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PROJEKT BUDOWLANY
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: CHODNIK

Adres: Chocianow, Aleja Sybirakow, dziatki nr 91/4, 98/5, 98/9

Zatwierdzar
. . L, i udzielam
Inwestor:  Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianow

z dnia 423@ ‘2/0“4"‘

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oswmdoga\mpze

opracowanie projektowe zostalo wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml oaz zasadami
wiedzy technicznej.

\ e e !/ <
f\/l/ﬁn“‘ [N

uprawniony m(\l skiant

Autorzy opracowania:

b
na podsiay J|L b 4
nrupra

...............................................................................

Legnica, czerwiec 2012r.

a ng
decyzja nx (9 201,

. bydowlany

budowe

...................

wlanej




SPIS TRESCI

| CZESC FORMALNA
I UZGODNIENIE Z ADMINISTRATORAMI SIECL......ooocviimiriesriensesensis e e
I UZGODNIENIE KONSERWATORA ZABYTKOW........coriiviiiriiiniinecsiss e
] ODPIS UPRAWNIEN ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BRANZOWE

PROJEKTANTOW ..o

Il CZESC OPISOWA

0 OPIS TECHNICZNY oot e

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Skala 1:500..........cccooviiiiiiiii i

Il INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ ....cooviiiiiiiii

IV CZESC RYSUNKOWA. .....cooeevesevsie s et sesss et v

001



| CZESC FORMALNA

002



Telekomunikacja Polska

Domena Hurt Urzad Miasta i Gminy Chociancw
Techniczna Obstuga Klienta ul. Ratuszowa 10
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu 59-140 Chociandw

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 359 62 17 fax.: 71 347 07 23
www.hurt-ip.pl

Wroctaw, 10 sierpnia 2012r.

Numer pisma: TOTWSAU-LG.2110-351/12/JB
Temat: uzgodnienie projektu budowy chodnika w m. Chocianéw przy ul. Sybirakdw, dz. nr 91/4, 98/5, 98/9.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy chodnika w m. Chocianéw przy ul. Sybirakéw, dz. nr 91/4, 98/5,
98/9. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie siec telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres: 'r
Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Ustug we Wroclawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ | powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. lIstnigjiacy sied teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym:;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;.
Koszty regulacji ponosi naruszajgcy stan istnigjgcy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 5

tel. 76 835 55 35; POTWIERDZAM ZGOBNGS:

Z ORYGINAY %,
arch. Marekgggmski

Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna z siedziba t adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Fejestru Przedslebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 z).
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ypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egiekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

8. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl. plandw
z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Al c\d
Damian Buta
Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.

NOSC
[ERDZAM ZGOD
POTWZ ORYGINA

- .
arch. Marek yriski



i

#EAW "N\ . Py

"\4

v Y S

U X &% g \ 2N

n
LN Ak R
) ‘7® ' v TN Y VA

)




1SO 9001

&7

Przedsiebiorstwo Wodociqgawo-Kana!{;qg}-{‘jne
Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig

44.0f. 272~ w Chocianowie, ul. Gfogowska 14
559-140 Chocianéw

SAD REJONOWY DU AWIA
FABRYCZNEJ IX W
GOSPODARC

KRAJOWY REIESTR

OFERUJEMY:

BUDOWE SIECI
[” “YLACZY WOD-KAN
o ki OWE ZBIORNIKOW
BEZODPLYWOWYCH
REMONT SIECI
I PRZYLACZY WOD-KAN
WYNAJEM SPRZETU
UDRAZNIANIE KANALIZACII
WYMIANE INSTALACII
WEWNETRZNYCH
SPORZADZANIE
KOSZTORYSOW

=

TELEFONY:

SEKRETARIAT
+48/76/8185576
+48/76/8183453

DZIAL EKONOMICZNY
. WEW. 24

“..-DZIAL SPRZEDAZY
WEW. 26,27

DZIAt TECHNICZNY
WEW. 28

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
+48/76/8185079

FAX
+48/76/8183450

http://www.pwk-chocianow. p!
e-mail: pwk.chocianow@wp.p!

NIP 692-22-82-211
REGON 390928599

Wysokosc kapitatu zakiadowego

788.000 PLN

zedzichnik
1. Adresat

L.dz. 2055,/ 2012

URZAD MIASTA I CM
W CHOCLATOWIE

WPLYNELO

AL Pm

16. 08.

2012

KANCEL AR

I ozal bl Podpis

OEOLNA

N

Chociandw, dnia 14.08.2012r.

Urzad Miasta i Gminy
w Chocianowie

ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianéw

~PWK” Sp. z 0.0. w Chocianowie w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 06.08.2012r L.dz.
IR.7012.5.2012 dotyczace projektu budowy chodnika w m. Chocianéw przy ul. Sybirakéw na
dziatkach u numerach 91/4, 98/5, 98/9 obr. 2 informuje, iz uzgadniamy w/w projekt budowlany.

2. ,PWK"Sp. z 0.0. w Chocianowie, a/a
Dziat Techniczny ~ Jézefa Kulczyk

PREZES 7k LEADU
LPWER S, o0
Franciszep| sl lezqrishi

POTWIZRDZ,4 14 ,
260
z ORYGINg PNOSC

arch, Mare. fiski
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64 Legnica, dnia 14 sierpnia 2012r.
24.0f. g.078r -

L/N.5183.739.2012.LD

URZAID MIASTA I GM ¥
W CHOCIANOWIT
RAT A =] I, v N E L O

B
\ |
| 20. 08 2012
l . . .
. Urzad Miasta i Gminy
L.dz ﬂgE W ” UGOLNE J ul. Ratuszowa 10
I, zal. ..... jf ....... Podpis .1, . 59-140 Chociandéw

dotyczy: opinii w sprawie budowy chodnika przy ul. Sybirakéw w Chocianowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2012r., (data wptywu: 07.08.2012r.), uprzejmie
informuje, iz nie wnosz¢ uwag do projektu budowy chodnika przy ul. Sybirakéw w Chocianowie na
dz. nr 91/4, 98/5, 98/9 obr. 2, w oparciu o przedstawiong dokumentacje autorstwa mgr inz. arch.
Marka Soszynskiego.

W zataczeniu: projekt budowlany

Otrzymujg:
- Adresat

Do wiadomosci:
- ala

POTWIERDZAM ZGODNOSC

Z ORYGINA
arch, Marek&%f
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 500

- Inwentaryzacja stanu istniejacego przebiegu chodnika po terenie istniejacym sporzgdzona przez
projektanta

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 z 14 maja 1999 .
poz. 430)

- Obowigzujgce normy i wytyczne

‘2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowego chodnika.
Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej
- chodnika o szerokosci 1,40 m i diugosci 264 m z brukowej kostki betonowej typu POLBRU

Cel opracowania
Celem opracowania projektu budowlanego jest poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszych ze wzgledu na
brak chodnika przy Alei Sybirakow.

3. Lokalizacja inwestycji
Przewidziany pod budowe chodnika teren jest polozony w ciggu Alei Sybirakow w odleglosci 1,8 m—1,9 m
od krawgznika jezdni asfaltowej a na odcinku 35 m od ulicy Il Armii Wojska Polskiego.

Chodnik bgdzie potozony w istniejgce] trasie chodnika przyleglej do kraweznika jezdni asfaltowsj.
Projektowany chodnik bedzie polozony na dziatkach inwestora nr 98/5, 91/4, 98/9.

4, Stan istniejacy
Teren objety projektem budowy chodnika stanowi aleja drzew o szerokosci 2,00 m poro$nieta roslinnoscia

trawiastg a na odcinku 35 m od ulicy Il Armii Wojska Polskiego istnieje wzdtuz ulicy Sybirakéw chodnik
0 nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 1,95 m, ktory jest przewidziany do rozbiorki.
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Z jezdni ulicy Sybirakéw istniejg zjazdy do bram przy budynkach ustugowych i mieszkalno ustugowym
nr 27, sklep, przy ktérym jest nawierzchnia betonowa do pozostawienia.

W miejscach gdzie sg istnigjace przejazdy, na skrzyzowaniu z projektowanym chodnikiem nalezy
zastosowac kostke o gr. 8 cm., na podbudowie z kruszywa famanego zgodnie z opisem.

Koto transformatora rosng dwa drzewa o $rednicy 70 cm (wiazy) z ktorych jedno jest pochylone pod katem
45 0 nad plotem i dachem transformatora, a drugie drzewo jest sprochniate w $rodku. Obydwa drzewa
przewidziane sg do usuniecia wraz z pniakami. Inwestor przed rozpoczeciem rob6t winien uzyskaé decyzie
na wycinke drzew.

5. Stan projektowy
6.1.Rozwigzania w planie

Projektuje sig¢ chodnik w odlegtosci 1,8 — 1,9 m od kraweznika przy jezdni asfaltowej w $rodku alei drzew
0 szerokosci 2,0 - 2,20 m. a na odcinku 35 m od ulicy [I Armii Wojska Polskiego projektuje sie chodnik tuz
przy krawezniku jezdni asfaltowej Alei Sybirakow.

Projektowe wymiary chodnika:

- szerokos¢ chodnika 1,40 m

- spadek poprzeczny 2%

- spadek podiuzny dostosowany do spadku kraweznika przy jezdni asfaltowe]

- na przejazdach przez chodnik do posesji przyleglych konstrukcje chodnika wzmocniono dodatkowo
kruszywem tamanych zgodnie z opisem.

6.2. Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z brukowych kostek betonowych typu POLBRUK 10x20x6 cm koloru szarego i koloru
jesiennego (braz cieniowany) na podsypce cementowo - piaskowsej 1:3 grub. 4 cm. Pasy kolorowe o
szerokosci 20 cm, podtuzne przy obrzezach i poprzeczne co 2,20 m osiowo.

Wypelnienie spoin migdzy kostkami piaskiem. .

Podioze pod chodnik z pospdlki piaskowej o grubosci warstwy 30 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia Js=0,98.

6.3.Konstrukcja obramowania chodnika

Projektuje sig obramowanie chodnika obrzezami betonowymi prostokatnymi 25x8x100 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Obrzeza projektuje sie ustawia¢ na
fawach betonowych z oporem o grubo$ci 10 cm z betonu klasy C8/10. Na odcinku 35 m + 10 m od ulicy Il
Armii Wojska Polskiego projektuje sie kraweznik 15x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3
przy jezdni istniejacej drogi asfaltowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa. Kraweznik 15x30x100
cm projektuje sig ustawi¢ na fawie betonowej z oporem o grubosci 10 c¢cm z betonu klasy C8/10.
Za obrzezami chodnika projektuje sie rozplantowanie humusu uzyskanego z korytowania, z recznym
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przekopaniem gleby, wyrownaniem powierzchni i obsiewem terenu mieszanka traw w iloSci 0,02 kg/m?
z wysiewem nawozow mineralnych — amofoska w ilosci 0,05 kg/m2,

6.4. Konstrukcja chodnika na przejazdach

- Zjazdy z brukowe] kostki betonowej koloru szarego o wymiarach 10x20x8 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 grubo$ci 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o uziamieniu cigglym o grubosci warstwy 15 cm
zageszczona do wskaznika 1,0

- podioze pod podbudoweg piaszczyste w stanie naturalnym zageszczone do wskaznika zageszczenia 0,98.

( 6.5. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura techniczng

Przez teren inwestycji (pod projektowanym chodnikiem) przebiegajg sieci: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, energetyczna i teletechniczna. Zakres robot budowlanych ogranicza sie do wykonania
korytowania (wykopu) na gt ok.30 cm. pod poziom istnigjacego terenu co nie powinno kolidowaé
z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Prace w poblizu przebiegajgcych pod ziemig sieci nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegong uwaga, Sieci §j. energetyczne i teletechniczng w razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢
pod projektowanym chodnikiem rurg oslonowa typu AROT z wystawieniem za obrys chodnika po obu
stronach po 70 cm.

7.Technologia robét
7.1. Zaplecze dla wykonawcy

Przewiduje sig zorganizowanie zaplecza budowy z czgécig socjaing i punktem poboru wody w miejscu
dogodnym wg uznania wykonawcy bez dodatkowe] zaptaty.

7.2. Kolejnos¢ wykonania robét.

Projektuje sie wykonanie rob6t w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie chodnika i przejazdéw

Wykonanie chodnika nalezy rozpocza¢ od robot.przygotowawczych v

- rozebranie istniejacego chodnika o nawierzchni asfaltowe] wraz kraweznikiem 15x30x100 c¢m i obrzezem
betonowym 20x6x75 cm

- usuniecie drzew szt. 2 wraz z wykarczowaniem pniakéw przy uzyciu podno$nika samochodowego.

- przekopanie dariny na gteboko$¢ 10 ¢cm z obydwu stron chodnika

- wykonanie reczne korytowania na gteboko$¢ 20 cm z wywozem nadwyzki gruntu na odlegtosé do 2 km.
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Wykonanie robot zwigzanych z - budowa chodnika, zjazdow i wpustéw ulicznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z opisami szczegotowymi zawartymi w punkcie 5 Szczegdtowe] Specyfikacii Techniczngj
Wykonania i Odbioru Robét.

7.3. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Roboty zwigzane z budowa chodnika usytuowane bezposrednio przy jezdni i w jezdni nalezy odpowiednio
oznakowac. ,

Miejsca robot wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza lub zaporami drogowymi U-20a, a od strony Najazdu tablicg
kierujgcg U-53. Na poczatku i koficu ulicy Sybirakow nalezy ustawi¢ tymezasowe znaki ostrzegawcze A-14 |
pod tablicg znaku A-14 ustawi¢ znak zakazu B-33

Z napisem 30. Robotnicy poruszajacy sig po jezdni asfaltowsj powinni byé ubrani w kamizelki odblaskowe.

7.4.Wytyczne realizacji robot

Projektuje sig¢ organizacje robot w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych warunkow organizacyjno -
technicznych dla robot inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania
naktadow i czasu realizacji. Roboty beda prowadzone w uzgodnieniu z zarzadca drogi (ulicy Sybirakéw) w
oparciu o zaakceptowany harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BIOZ oraz
obowigzujace normy techniczne.

8. Wykaz norm obowiazujacych przy wykonaniu robét
8.1. Normy '

1. PN-B-06250 Beton zwykly -

2. PN-86/B-06716 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

4, PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw

5. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu

6. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspéine wymagania i badania
7. PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetonowe

9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru
12. PN-EN 1338/2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

13. PN-B-1112/1996  Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych typ ciezki

15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty betonowe. Kregi betonowe i zelbetonowe

16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

17. PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
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18. PN-80/C-8920 Rury i ksztattki z polichlorku winylu typ PCV
19. PN-74/5-96022  Nawierzchnie z betonu asfaltowego

20. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21.KB4-3.3.1.10(1)  Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog

8.2. Inne dokumenty

22. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 r. w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U .Nr 24/80 poz. 910

23. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’. , Transprojekt” — Warszawa 1982,

24. Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozdziat 8 Chodniki. Rozdziat

13 §79 Zjazd indywidualny.

Opracowat :

uprawniony prg lekia
w speclalnoscf: arg:%m i
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g

IS
giclowym

013



lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |OCHRONY ZDROWVIA

- Chodnik przy Alei Sybirakow, na dziatkach nr 91/4, 98/5, 98/9, obreb 2 Miasta Chociandw.
- Inwestor Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chociandw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robot przy budowie chodnika przy Alei Sybirakéw w m. Chocianéw, opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U.Nr 120 poz.1126)

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie roboty w nastepujacej kolejnosci:
2.1. Budowe nowego chodnika o diugosci 264 m.

2.2. Rozbidrke istniejacych nawierzchni. -

2.3. Uporzadkowanie terenu wokot projektowanego budynku.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.
Przez trasg projektowanego chodnika przebiega sie teletechniczna, kanalizacyjna, wodociagowa.
4. Okre$lenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

W czasie realizacji nowego obiektu i robét towarzyszacych moga wystapié nastgpujace niezamierzone
zagrozenia przy nastepujacych robotach:

4.1. scinka drzew oraz gatezi przy uzyciu podno$nika samochodowego,

4.2. wykonanie rozbiérek istniejacych nawierzchni chodnikowych,

4.3. intensywnym sktadaniu elementéw na terenie placu zagospodarowania zaplecza budowy,

4.4, wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z korytownaiem, przemieszczaniem mas ziemnych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.

Wszyscy pracownicy obstugujacy budowe wini mie¢ przeszkolenie w zakresie BHP. Przed rozpoczeciem
kazde] nowej czynnosci wini by¢ nalezycie poinstruowani o bezpiecznym zachowaniu i bezpiecznym
wykonaniu poszczegélnych czynnosci.. Roboty specjalistyczne winne byé przez wyspecjalizowanych
pracownikow pod nadzorem uprawnionych osob.



6. Wskazanie Srodkéw technicznych dla zabezpieczenia przed wypadkiem.

6.1. srodki chemiczne stosowane na budowie powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia lub atest stuzby

zdrowia.
6.2. Wszystkie czynnosci winne by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami  producenta materialow

wbudowanych w obiekt.

Udzwig urzadzenia podnoszacego winien by¢ dostosowany do obcigzenia i wysokosci operacyjnej
elementow transportowych. Na urzadzeniach i migjscach sktadowania winne znajdowaé sig tablice
informacyjne o dopuszczalnych obcigzeniach.

6.5. Wykopy i krawedzie nad uskokami przestrzennymi winne by¢ ogrodzone i oznakowane w sposob
jaskrawo-widoczny.

6.7. Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje na temat rozmieszczenia istniejacych wzglednie zabudowanych
na czas budowy hydrantéw p-poz, adresu urzedu nadzoru budowlanego, stuzb bezpieczenstwa i zdrowia
a takze instrukcje postepowania na wypadek wystepowania zagrozenia.
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