LEGENDA:

RGN 0,4kV
/3 - Rozdzielnica gléwna budynku
RCW é
 — - Rozdzielnica centrali wentylacy jnej C0G
RK
 — - Rozdzielnica kottowni ﬁ
Lx - ilo¢ gniazd 230V CSP
g1/7-1 - obwdd gniazd 230V nr 1 pomieszczenia 1/7
g1/7-2 - obwdd gniazd 230V nr 2 pomieszczenia 1/7 g
g1} - gniazda 230V 1P+N+PE CA+RCA
gkl } - gniazda komputerowe 230V 1P+N+PE h=30 cm. 2
gl } - gniazdo hermetyczne 230V 1P+N+PE IP44 z klapka RCA
'\o\:\; " -lacznik oéwietlenia IP4L KKD-1
KKD-2 i;
- tacznik oSwietlenia KKD-3
KKD-4
- o1 numer obwodu o$wietlenia, .2 numer odgalezienia
p-poz (2 szt.) 2
|E| - przycisk p-poz, sterowanie wyzwalaczem wzrostowym wytacznika gtéwnego T®
* w-g kottownia
- wytacznik gtéwny kottowni {roziacznik instalacy jny 4P 25A w obudowie podtynkowej S&)
roztycza wszystkie obwody elektryczne w pomieszczeniu kottowni. (7 szt.)
es
- gniazda 400V 3P+N+PE
(1szt) 7N
9
es
Przedszkole Parter A<
(4 szt.) ;
1 Disano llluminazione SpA 927 36W CLD CELL 927 Echo — bilampada LED AP
2 Fosnova srl Eco Lex 1 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 1 LED
3 Fosnova srl Eco Lex 3 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED RK N
4 Fosnova srl Eco Pannello luminoso Plafone 3000k CLD CELL Eco Pannello luminoso — Plafone
RCW-2 \N{
5 Fosnova srl Pannello luminoso LED — 3000K CLD CELL-D Pannello luminoso
6 ™ TECHNOLOGIE O1_NM RINO C1 NM RCW-1 N
7 T TECHNOLOGIE O5_NM RINO M2 NM
Agregat
. ER\\Y
E===8 (C - oprawa Disano 927 Echo Led 44W IP 65 133 kW
N - oprawa zewnetrzna hermetyczna LED 15W IP65
N P ! FW
(Zszt) 40 N
AW ® - oprawa awaryjna iTech LED 5W 1h IP65
; RWinda
AW - dut 1h
oprawa z modutem awary jnym 2 kW N

Przedszkole Pietro

Fosnova srl Eco Lex 1 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 1 LED

Fosnova srl Eco Lex 3 3000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED

Fosnova sri Eco Pannello luminoso Plafone 3000k CLD CELL Eco Pannello luminoso — Plafone
Fosnova srl Elba LED CLD CELL Elba

Fosnova srl Pannello luminoso LED — 3000K CLD CELL-D Pannello luminoso

™ TECHNOLOGIE 01_NM RINO C1 NM

~N o o B~ WN P

TM TECHNOLOGIE 05_NM RINO M2 NM

@ - czujka ruchu 360°

- Przewdd zasilajacy HDGs 3x2,5 - pozostawic zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Centrala oddymiania grawitacyjnego - pod sufitem)

- Przewdd zasilajacy HDGs 3x2,5 - pozostawi zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Centrala sygnalizacji pozaru - wysoko$¢ montazu h=1,5 m.)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 3x15 - pozostawit zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Centrala sygnalizacji wtamania i napadu - wysoko$¢ montazu h=1,5 m.)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 3x15 - pozostawit zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Modut rozszerzenia centrali sygnalizacji wlamania i napadu - wysoko$¢ montazu h=1,5 m.)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 3x15 - pozostawit zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Kontroler systemu kontroli dostepu - zasilacz)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 3x2,5 - pozostawi zapas 1,5 m., docelowo
wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia.
(Szafa aparaturowa 19")

- Przewdd zasilajacy YDYzo 3x15 - pozostawit zapas 3 m nad sufitem podwieszanym.
Docelowo wpiecie na zaciski przytaczeniowe urzadzenia lub zatozenie gniazda 230V pod sufitem.
(Ekran sufitowy 40W. 230V)

- Zasilanie rzutnika multimedialnego YDYzo 3x1,5 gniazdo na suficie podwieszanym, przy gniazdach multimedialnych.

- Zasilanie urzadzef access point YDYZo 3x1,5 gniazdo h=250cm przy gniazdach multimedialnych.

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x2,5 Kottownia - pozostawi zapas 3 m., docelowo
zabudowa rozdzielnicy kottowni (dostawa i montaz z kottownig)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x2,5 centrala wentylacy jna - pozostawit zapas 3 m., docelowo
zabudowa rozdzielnicy centrali (dostawa i montaz z centralg)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x6 centrala wentylacyjna - pozostawit zapas 3 m., docelowo
zabudowa rozdzielnicy centrali (dostawa i montaz z centrala)

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x6 agregat- pozostawic zapas 3 m.

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x6 instalacja fotowoltaiki - pozostawié zapas kabla 6 m.

- Przewdd zasilajacy YDYzo 5x4 winda - pozostawic zapas kabla 3 m.
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