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Obrzeze betonowe 30x8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famaneqo 0/31,5 (ttuczen) gr. 15 cm
Warstwa odsqczajgca z piasku grub. 10cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — qrub. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5Mpa grub. 15¢cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu B20 gr. 15 ¢m

Szer. projektowana

Kraweznik betonowy 15x30x100

Obrzeze betonowe 30x8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. 3cm
Podbudowa z tfucznia kamiennego 0/31,5 — grub. 10cm
Warstwa odsqczajgca z kruszywa o CBR>20% — grub. 10cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 qr. 3 cm

tawa betonowa z betonu B20 gr. 15 ¢m
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Obrzeze betonowe 30x8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — qgrub. 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z kostki betonowe| — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 ¢cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5Mpa grub. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5Mpa grub. 15cm

tawa betonowa z betonu B20 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Obrzeze betonowe 30x8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 ¢cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. Jcm
Podbudowa z tfucznia kamiennego 0/31,5 — grub. 10cm
Warstwa odsqgczajgea z kruszywa o CBR>20% — grub. 10cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 qr. 3 cm

tawa betonowa z betonu B20 gr. 15 cm
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Dokumentacja Techniczna
Zamierzanie budowlane:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROG W REJONIE OSIEDLA
TRZEBNICKA W CHOCIANOWE - UL. TOPOLOWA
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