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Oświadczenie 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja: 

 

Dokumentacja Techniczna pt.:  „Przebudowa drogi - ulica Wesoła, polegająca na 
wykonaniu miejsc postojowych  na osiedlu Wesoła w Chocianowie” 

 
 

 
jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

 inż. Andrzej Nowak 

1607/86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dobra, kwiecień 2016 r. 



 

 



 

 



 



SPIS  TREŚCI 
 
1.0 Informacje podstawowe 

1.1 Przedmiot opracowania 
1.2 Podstawa opracowania 
1.3 Cel i zakres opracowania 
1.4 Charakterystyka istniejącej drogi 
1.5 Istniejące uzbrojenie terenu 
1.6 Obiekty mostowe 
 

2.0 Informacje szczegółowe 
2.1 Założenia do projektowania 
2.2 Przebieg trasy w planie 
2.3 Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
2.4 Roboty przygotowawcze 
2.5 Roboty rozbiórkowe 
2.6 Roboty ziemne 
2.7 Odwodnienie 
2.8 Obramowanie jezdni, chodników i zjazdów 
2.9 Konstrukcja jezdni 
2.10 Konstrukcja chodników 
2.11 Konstrukcja zjazdów 
2.12 Roboty wykończeniowe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi - ulica Wesoła, polegająca na 

wykonaniu miejsc postojowych  na osiedlu Wesoła w Chocianowie” 
 

1.0  Informacje podstawowe 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi - 
ulica Wesoła, polegająca na wykonaniu miejsc postojowych  na osiedlu Wesoła w 
Chocianowie. 
  

1.2  Podstawa opracowania 
 
-    Umowa zawarta z Inwestorem: Gmina Chocianów 
-  Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane Dz.U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133) 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
-   Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717 z późniejszymi zmianami) 
-   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.09.1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 43 z 14.05.1999r.) 
-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) 
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz. U. nr 
126/98 poz. 839) 
-    Pomiary własne 
-    Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
-  KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82. 

 
1.3  Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ulicy Wesołej w miejscowości 
Chocianów w której zakres wchodzi: 
-     wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej  
-     wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej 
-  obramowanie miejsc postojowych i chodników  krawężnikiem betonowym z ławie 

betonowej z „oporem” 
-     obramowanie chodników obrzeżem betonowym 
 
Zakres opracowania ogranicza się do pasa drogowego ul. Wesołej zlokalizowanego na 
działkach nr 182/17, 145, 154/2, 184 obręb 3 Chocianów, powiat polkowicki. 

 
 



 
1.4 Charakterystyka istniejącej drogi 
 

Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest na działkach na działkach nr 182/17, 145, 154/2, 
184 obręb 3 Chocianów, powiat polkowicki. 
Odcinek drogi jest jedno jezdniowy o następujących parametrach technicznych: 
- klasa drogi D 
- prędkość projektowa 30km/h 
- kategoria ruchu – KR-1 
- nawierzchnia jezdni o konstrukcji utwardzonej 
- odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 
1397 powyższe zamierzenie budowlane nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko . 
 

1.5  Istniejące uzbrojenie terenu 
 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 
- elektryczne 
- telefoniczne 
- wodno-kanalizacyjne 
- gazowe 
Nie przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia. 
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego chodnika z istniejącym oświetleniem 
należy wykonać odsunięcie chodnika od latarni. 
Podczas wykonywania robót związanych z przebudową drogi należy zwrócić szczególną 
uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. 
Zaleca się aby prace związane z przebudową drogi wykonywać pod nadzorem właściwych 
gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. 
 

1.6 Obiekty mostowe 
 

W ciągu drogi nie występują obiekty mostowe.  
 

2.0 Informacje szczegółowe 
 

2.1  Założenia do projektowania 
 

W ramach przebudowy ul. Wesołej przewiduje się wykonać miejsca postojowe i chodniki na 
długości projektowanego odcinka. 
Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka  przyjęto zachowując 
istniejącą klasę drogi i kategorię ruchu: 
- klasa drogi D 
- prędkość projektowa 30km/h 
- kategoria ruchu – KR-1 
- nawierzchnia jezdni o konstrukcji bitumicznej 
- nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej 
- nawierzchni chodników z kostki betonowej 



- przekrój uliczny – obustronne krawężniki betonowe, 
- szerokość jezdni – 6,00m 
- szerokość chodników – 1,50m – 6,50m 
- głębokość miejsc postojowych – 4,50m w układzie prostopadłym i 2,50-3,00m w układzie 
równoległym 
- odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej 
Prowadzenie prac drogowych przewiduje się rozdzielić na dwa etapy: ETAP I – odcinek nr 1 
i odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+223, ETAP II – odcinek nr 2 od km 0+223 do km 
0+381 i odcinek nr 3. 
 

2.2  Przebieg trasy w planie 
 

Nie wprowadzono zmian w przebiegu trasy w stosunku do stanu istniejącego 
 

2.3  Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

Nie przewiduje się zmiany przebiegu trasy w przekroju podłużnym. 
 

2.4  Roboty przygotowawcze 
 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać jednokrotny pomiar geodezyjny na 
długości projektowanego odcinka. 
 
ETAP 1 
Długość projektowanego odcinka – 300,00mb 
 
ETAP 1 
Długość projektowanego odcinka – 290,00mb 
 
Pomiar geodezyjny wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.01.01 

 
2.5  Roboty rozbiórkowe 

 
W ramach robót rozbiórkowych przewiduję się wykonać: 
 
ETAP 1 
- wycinkę istniejących drzew o średnicy do 20cm wraz z karczowaniem pni 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7cm 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej 
- rozbiórkę istniejących krawężników betonowych 
- rozbiórkę istniejących obrzeży betonowy 
 
Ilość drzew do wycinki – 17,00 szt. 
Powierzchnia rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych – 680,00 m2 
Powierzchnia rozbiórki nawierzchni bitumicznej – 77,00 m2 
Długość krawężników betonowych do rozbiórki – 330,00mb 
Długość obrzeży betonowych do rozbiórki – 460,00mb 
 
 
 



ETAP 2 
- wycinkę istniejących krzaków 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7cm 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej 
- rozbiórkę istniejących krawężników betonowych 
- rozbiórkę istniejących obrzeży betonowy 
 
Powierzchnia krzaków do wycinki – 0,02ha 
Powierzchnia rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych – 660,00 m2 
Powierzchnia rozbiórki nawierzchni bitumicznej – 340,00 m2 
Długość krawężników betonowych do rozbiórki – 418,00mb 
Długość obrzeży betonowych do rozbiórki – 421,00mb 

 
Materiał z rozbiórki należy załadować i odwieźć na składowisko odpadów 

 
Wycinkę drzew i krzaków wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.02.01 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.02.04 

 
     2.6  Roboty ziemne 
 

W ramach robót ziemnych przewiduje się: 
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 50cm pod konstrukcję jezdni oraz 
zjazdów z odwozem do 5km 
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodników z 
odwozem do 5km 

 
Materiał z korytowania należy załadować i odwieźć na składowisko odpadów 

 
ETAP 1 
Powierzchnia korytowania na głębokość do 50cm – 800,00 m2 
Powierzchnia korytowania na głębokość do 30cm – 940,00 m2 
 
ETAP 2 
Powierzchnia korytowania na głębokość do 50cm – 980,00 m2 
Powierzchnia korytowania na głębokość do 30cm – 887,00 m2 

 
Korytowanie wykonać zgodnie ze Specyfikacja Techniczną D-04.01.01 

 
2.7   Odwodnienie 

 
Odwodnienie jezdni projektowanego odcinka ul. Wesołej przewidziano zapewnić za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych oraz istniejacych wpustów deszczowych wpiętych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Wesołej. 
 

2.8  Obramowanie miejsc postojowych, chodników i zjazdów 
 

Projektowane miejsca postojowe, chodniki i zjazdy w ciągu ulicy Wesołej projektuje się 
obramować na całej długości krawężnikiem betonowym o wymiarach 30x15x100cm 
posadowionym na ławie betonowej grub. 15cm z oporem z betonu C12/15 wyniesionym na 
wysokość 12cm powyżej krawędzi jezdni. Na długości zjazdów oraz na połączeniu miejsc 



postojowych z istniejącą nawierzchnią ul. Wesołej krawężnik należy obniżyć do wysokości 
4cm powyżej krawędzi jezdni. 
Chodniki należy od strony zewnętrznej obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm na 
ławie betonowej C12/15 grub. 5cm. 
 
ETAP 1 
Długość krawężników betonowych do ustawienia – 592,00mb 
Długość obrzeża betonowego do ustawienia – 270,00mb 
 
ETAP 2 
Długość krawężników betonowych do ustawienia – 756,00mb 
Długość obrzeża betonowego do ustawienia – 205,00mb 

 
Konstrukcję miejsc postojowych, zjazdów i chodników pokazano na rys. nr 03/01 
 
Krawężniki betonowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-08.01.01 
Obrzeża betonowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-08.03.01 

 
2.9  Konstrukcja miejsc postojowych 
 

W ramach przebudowy drogi należy wykonać miejsca postojowe o następującej konstrukcji: 
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 15cm 
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego k>8m/d grubości 10cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20cm 
- kostka betonowa szara grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm 

 
ETAP 1 
Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem – 665,00m2 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 665,00m2 
Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego - 665,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej– 665,00 m2 
 
ETAP 2 
Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem – 935,00m2 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 935,00m2 
Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego - 935,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej– 935,00 m2 
 
Wymiary i lokalizację części jezdnej pokazano na rys nr 02/01 
Konstrukcję części jezdnej pokazano na rys. nr 03/01 
   
Stabilizację gruntu należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.05.01 
Warstwę odcinającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.01 
Podbudowę wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Nawierzchnię z kostki betonowej wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.23a 

 
2.10 Konstrukcja chodników 

 
W ramach przebudowy drogi należy wykonać chodniki o szerokości 1,50 – 6,50mb o 
następującej konstrukcji: 



- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego k>8m/d grubości 10cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15cm 
- kostka betonowa szara grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm 
- kostka betonowa czerwona grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 
3cm 
 
ETAP 1 
Powierzchnia warstwy odcinającej - 940,00m2 
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej 0/31,5 - 940,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej – 935,00m2 

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej – 305,00m2 

 
ETAP 2 
Powierzchnia warstwy odcinającej - 887,00m2 
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej 0/31,5 - 887,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej – 706,00m2 

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej – 181,00m2 

 
Wymiary i lokalizację części pieszej z kostki betonowej pokazano na rys nr 02/01 
Konstrukcję części pieszej z kostki betonowej pokazano na rys. nr 03/01 

  
Warstwę odcinającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.01 
Podbudowę wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Nawierzchnię z kostki betonowej wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.23a 

 
2.11  Konstrukcja zjazdów 
 

W ramach przebudowy drogi należy wykonać zjazdy na posesje o następującej konstrukcji: 
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 15cm 
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego k>8m/d grubości 10cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20cm 
- kostka betonowa szara grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm 

 
ETAP 1 
Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem – 135,00m2 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 135,00m2 
Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego - 135,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej– 135,00 m2 
 
ETAP 2 
Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem – 45,00m2 
Powierzchnia warstwy odcinającej – 45,00m2 
Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego - 45,00m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej – 45,00 m2 
 
Wymiary i lokalizację części jezdnej pokazano na rys nr 02/01 
Konstrukcję części jezdnej pokazano na rys. nr 03/01 
   
Stabilizację gruntu należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.05.01 
Warstwę odcinającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.01 



Podbudowę wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Nawierzchnię z kostki betonowej wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.23a 

 
2.12  Roboty wykończeniowe 

 
W ramach robót wykończeniowych przewiduje się wykonać: 
- regulację istniejących studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz istniejących 
zaworów gazowych i wodociągowych. 
- uzupełnienie terenu niesortem kamiennym na grubości do 20cm 
 
ETAP 1 
Ilość studzienek kanalizacyjnych do regulacji – szt. 1 
Ilość zaworów wodociągowych i gazowych do regulacji – szt. 4 
Powierzchnia terenu do uzupełnienia – 135,00 m2 
 
ETAP 2 
Ilość studzienek kanalizacyjnych do regulacji – szt. 3 
Ilość zaworów wodociągowych i gazowych do regulacji – szt. 6 
Powierzchnia terenu do uzupełnienia – 127,00 m2 
 
Regulację studzienek i zaworów wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną –D-03.02.01a 
Uzupełnienie terenu wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-06.03.01 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


