i Budc ]
ul. $w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
{
(1)

ZAKLAD USLUGOWO BUDOWLANY

59-600 LWOWEK SL. ul. Przodownikéw Pracy 28
tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373
e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl

Rok zat. 1993

rrzyjeto zgltoszenie
wr L (G erus 134, 2012

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

egz. 2

NAZWA BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU
INWESTYCJi WESOLA 1 ODRODZENIA W CHOCIANOWIE

CHOCIANOW gm. Chocianéw

ADRES dz..nr. 155/7 obr. 0003 jed. rej. 0216601_1
GMINA CHOCIANOW

INWESTOR 59-140 Chocianéw ul. Ratuszowa 10

DATA 12 maj 2017

.

E

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. z zmianie Ustawy
Prawo Budowlane ( Dz. U. nr99, poz.888 z dn. 30.04.2004 r. ) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ‘

o AR

BRANZA PROJEKTANT

BUDOWLANA mgr inz. Jerzy Zatylny
nr upr. 1414/85 )
spegj. konstrukcyjno-budowlana_—

R SRESTSE e R



BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA | ODRODZENIA W CHOCIANOWIE - DZ. NR 155/7

ZAKLAD USLUGOWO BUDOWLANY

I Al L I It || il Al I : l - i II il - |
59-600 LWOWEK SL. ul. Przodownikéw Pracy 28
tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373

e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA
| ODRODZENIA W CHOCIANOWIE

FAZA . PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor . GMINA CHOCIANOW
59-140 CHOCIANOW ul. Ratuszowa 10

w ppecid

Projektant : mgr inz. Jerzy . bud®™r'1414/85

PRACA ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z UMOWA
I JEST KOMPLETNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC.

Nr projekiu Tom Data Zakres opracowania | Zastepuje projekt | Egz. nr

9/P/17 1 05’2017




BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA | ODRODZENIA W CHOCIANOWIE - DZ. NR 155/7

1.

2;

10.

2.SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

OPIS TECHNICZNY ROBOT

UWAGI KONCOWE
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
INFORMACJE DO PLANU BIOZ
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

RYSUNKI
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:1000
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:250

WYKAZ URZADZEN DO CWICZEN
3. BIEGACZ
4. ORBITEK
5. WIOSLARZ
6. PRASA NOZNA
7 WYCISKANIE SIEDZAC
8. WYCIAG GORNY
9. PYLON

10 TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN

11. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

12. KARUZELA Z KIEROWNICA

13. BUJAK SURFER

14. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

15. HUSTAWKA DWUOSOBOWA MIX

16. HUSTAWKA WAGOWA

17. ZESTAW ZABAWOWY

18. PLOTEK ROZDZIELAJACY PLAC ZABAW

19. TABLICA Z REGULAMINEM — PLAC ZABAW

20. tAWKA Z OPARCIEM

21. KOSZ NA SMIECI

22. OGRODZENIE PLACU ZABAW | SILOWNI

23. STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN SILOWNI

24. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA

25. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI



BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA | ODRODZENIA W CHOCIANOWIE - DZ. NR 155/7

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg :

- Zlecenie Inwestora;

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu robot;

- wizja lokalna;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, nr 156, poz.
1118 z pbézn. zm.),

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1:
Ogoine wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badarn zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$é 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$é 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatagiji.

- PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych
konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.nr 202, poz 1163 z pdzn. zm.).

- literatura
~Jrzgdzenia sportowe” — praca zbiorowa pod redakcjg Romualda Wierszyto
wyd. L ARKADY” Warszawa 1982

- normatywy i przepisy Prawa Budowlanego

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na dziatce zlokalizowany jest plac zabaw, ktdry nalezy zdemontowaé
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw o powierzchni 379,50 m? w
Chocianowie dz. nr 155/7. Ma on stworzy¢ mozliwo$¢ podejmowania aktywnosci
fizycznej przez lokalng spoteczno$¢. Plac zabaw powinien by¢ przygotowany do
prowadzenia z dzie¢mi r6znych form zaje¢ ruchowych. Ze

wzgledu na duzg przydatnos¢ edukacyjng oraz ruchowg wskazane jest
umozliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw w czasie wolnym, pod opieka
rodzicow lub opiekunéw. W ten sposéb plac stanie sie miejscem spotkan
rodzinnych, pozwalajgc jednoczesnie na kreowanie wtasciwego sposobu
spedzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Projekt nie zaktada budowy obiektéw kubaturowych.
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5. OPIS TECHNICZNY ROBOT

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- demontaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na terenie
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz urzgdzen

- wykonanie ogrodzenia

5.1. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

Zdjecie warstwy wierzchniej i niwelacja terenu. Korytowanie catej powierzchni w
obrebie projektowanego placu zabaw.
W celu prawidtowego wykonania podtoza pod sztuczng nawierzchnie nalezy:

* ustabilizowac grunt rodzimy

* wykonaé warstwe odsaczajgcg gr. 10 cm

* wykonac¢ warstwe wyréwnawczg gr. 10 cm z kruszywa kamiennego o

frakcji 31,5-63 mm
* wykona¢ podbudowe gr. 5 cm z kruszywa o frakcji 4,0-31,5 mm
* zaklinowa¢ podbudowe miatem kamiennym gr. 4 cm o frakcji 0-4 mm

Przed utozeniem sztucznej nawierzchni nalezy wykonaé kraweznikowanie z
obrzezy trawnikowych. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej. Na obrzezach
zamontowa¢ gumowe naktadki.

Nawierzchnie placu zabaw wykona¢ z poliuretanu w kolorze niebieskim i
czerwonym ( zgodnie zrys. nr1i2)

Wykonujgc podbudowe pod sztuczng nawierzchnie nalezy zachowaé
spadek 0,5-0,8 % w celu odprowadzenia wdd opadowych.

5.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Nawierzchnie placu wykonac jako nawierzchni EPDM poliuretanowe;.
Na pozostatej czeSci terenu opracowania wykonac:
- niwelacje terenu

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY.

Wymagania techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej:

e Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 14877:2008 lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium,

e Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez
jej producenta,



BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA | ODRODZENIA W CHOCIANOWIE - DZ. NR 155/7

e Atest PZH oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Jako warstwe wykorniczeniowa przyjmuje sie nawierzchnig wykonang w

technologii EPDM. Nawierzchnia gtadka, przepuszczaina dla wody, bezspoinowa

0 minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- gruboéé catkowita 17mm

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa gr. 7 mm z granulatu gumowego SBR
o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, warstwa nawierzchniowa gr. 10
mm z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, nawierzchnia w
catosci przepuszczalna dla wody

- nawierzchnig nalezy uktadaé na warstwie elastycznej typu ET grubosci 45 mm
wykonanej z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
Zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4 m

do 5 mm.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowe;j.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu poliuretan w technologii
EPDM

- warstwa uzytkowa gr. 17 mm

- warstwa podktadowa gr. 45 mm,

- warstwa stabilizacyjna, frakcja 0-4 mm
- kruszywo tamane frakcja 4-31,5 mm,

- kruszywo tamane frakcja 31,5-63 mm,
- zageszczona podsypka piaskowa.

5.3. WYPOSAZENIE

Na terenie placu zabaw projektuje sie montaz nastepujgcych urzadzen:
- plac zabaw: tawki 0902-1, zestaw sprawnosciowy WD1420, karuzela z
kierownicg 0706, bujak surfer 0612-1, hustawka — bocianie gniazdo 0508,
hustawka dwuosobowa mix 0503, hustawka wagowa 0500, zestaw
zabawowy 0205, tablica informacyjna — regulamin 09086,
kosz na Smieci 0904

- sitownia: biegacz, orbitek, wycigg gérny, wyciskanie siedzgc, prasa
nozna
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Urzgdzenia zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Parametry
techniczne oraz zastosowane materiaty do wykonania urzadzen zgodnie z
rysunkami 3-25

Urzgdzenia o wys. swobodnego upadku powyzej 100cm — wymagajg
zastosowania nawierzchni bezpiecznej zgodnej z normg EN 1177, ktora okresla
wymagania odnosnie

nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdinym uwzglednieniem
obszardéw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku. Nawierzchnie
amortyzujgcg upadek projektuje sie jako nawierzchnie do stosowania na
zewnatrz, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 oraz PN-EN 1177:2009, jako
poliuretanowg na warstwie z granulatu gumowego SBR tgczonego na lepiszcze
poliuretanowe o grubosci zgodnej z PN-EN-1177:2009, wykonywanej metodg ,in
situ” jako warstwie zabezpieczajgcej przed upadkiem. Na warstwie z granulatu
SBR uktada sie 10 mm warstwe nawierzchni poliuretanowej metodg "in situ"
wykonywanej z granulatu EPDM o odpowiednim kolorze, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej w zaleznoéci od wysokosci upadku HIC (Head
Injury Criterion):

U wysoko$¢ upadku HIC do 1,6 m - gr. nawierzchni 40 mm;

0 wysokos¢ upadku HIC do 2,0 m - gr. nawierzchni 60 mm:;

00 wysokos$¢ upadku HIC do 2,4 m - gr. nawierzchni 80 mm;

Zakres nawierzchni bezpiecznej przedstawiony jest na Planie zagospodarowania
terenu — rys. nr 1,2 Przekroj przez nawierzchnie bezpieczng placu zabaw
przedstawia rys. nr 24.

Wszystkie urzgdzenia na placu zabaw powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych i posiadaé nastepujace
cechy techniczne: produkt winien zostaé zbadany zgodnie z normami
europejskimi EN 1176 i posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty:;

Urzadzenia zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne oraz zastosowane materiaty do wykonania
urzgdzen zgodnie z rysunkami 3-25

W celu prawidtowego wykonania poditoza pod nawierzchnie z kostki
nalezy:

* ustabilizowac grunt rodzimy

* wykonac warstwe odsgczajgcg gr. 10 cm

* wykonac podbudowe gr. 10 cm z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm

* zaklinowac¢ podbudowe miatem kamiennym gr. 4 cm o frakcji 0-4 mm

Przed utozeniem nawierzchni nalezy wykona¢ kraweznikowanie z
obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm. Obrzeza uktadac na tawie betonowe;.

5.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 3 640,00 m?
Powierzchnia zabudowy 379.50 m?
Powierzchnia terendw zielonych 3 260,50 m?
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6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i posiadac¢ atesty dopuszczajace do
stosowania na tego typu obiektach.

» Wszystkie etapy prac wykonywac pod nadzorem technicznym
przestrzegajgc i Scisle stosujgc technologie montazu urzgdzen.

7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO

MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykonaé zgodnie z
Szczegdinymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét oraz
»YWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

8. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze
nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy opracowanie ,planu bioz”.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. ODPADY STALE

Przewiduje sie 1 kosz na odpady state zlokalizowane na terenie
placu.

9.2. EMISJUA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Inwestycja realizowana jako boiska sportowe z projektowanym

przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw
i wibracji.

9.3. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja obiektu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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9.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, NA POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza szczegdinych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw pozwala na zachowanie
biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Projektowany plac zabaw nie znajduje sie w strefie oddziatywania gorniczego.

11. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest plac zabaw nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw, ani nie jest objety strefa konserwatorskg oraz nie jest objety
ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chocianéw

Projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Wszystkie”wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie w
trakcie realizacji.

Nalezy stosowaé kompletne rozwigzania systemowe. Rozwigzania
inne niz w projekcie nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP — rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy z dnia 28 sierpnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz.U. nr 169, poz. 1650 z
2003 r.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126 z
2003 r.).

G
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1/ Klerowania, nadzorowdnial kontrolowania budowy 1 ‘Pobét,
kierowania i kontrdlowania witwarzania Kongtrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badania stanu technicznego w

- ' zakresie wszelkich budynkéw oraz inpych budowli, -z -wylaczenien
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych,.mostdw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomelioracyjnych,

2/sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdv w zakresie

rozwigzad konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkdw i budovwli,

3/ sporzadzania w budowniciwie o0séb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzad architektonicznych :

a/ budynkéy inwentarskick i gospodarczych, adaptacii projekidy
typowych i powtarzalhyeh innych budynkdw oraz sporzadzania
plandy zagospodarowania dziallkd zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw, - SovEe e e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-81F-JML-27N *

Pan Jerzy Zatylny o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0648/01

adres zamieszkania ul. Przodownikéw Pracy 28/2, 59-600 Lwdwek SI.

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayifiowy
mamfe



N N HINSAY

mzﬁ* mméi“ oy nm

‘png-psuoy oads  G/pLpL PNY udn AR 66711-78L T

Aupyez Aziop zul DU 0] Wﬁa ™ SISETOFIYAIN

8 e gz o po2ig ~r
\ s o] QG s 1S YOMINT 00965 o~

T 109720 o4 po €000 490 L/SST AN VIIVIZA "ALMONVIDOHO M~ I o
VINZZAONAO I VIOSIM NTAHISO YN MVIVZ MOOVId YAMOUAE saovwasa| |* T S ER-PYRE A RS 4 L
IMVIZA VINVAMOIVYTOJSOOVZ INIrO8d — mmeswmu| [Tt T DT S o X

L MOUBIO0YD OF ) - 66 ‘0/-BINOZSNIEY ‘I MOUBIO0YD BUILD s

e

Ao _V ry i

Or A
raD Y

3 (a3 TSt oo

. - .
\ ._,”.\,_ " .* n ~3
} | |



51929 * 1D o1ds h R} xm%& ELE-TLO-80S 1oy JloppiMyl) Op AMOSRINSO [aqey AUUAZBM =
Pg-asuoy Toads  Gg/pkpl PG N | 4y noanay 66-+1-28L(5L) 'P? o
7 1p0e \AE\\GWN >N\ 0\- N:s k@E 10m90/044| Yivg, QN vu.\ﬁwu N §N ‘“N M-M‘N?q e .me\no DRI s & ; ﬁ A ..:m ) l,....:... e
o . 8 donad PorLd 11 - 5- by :
o ctiif el 0001 L v IS HOMPWT 009765 4l P12 BOIIE
7 N\. Sidpogi epryelld lwajss YIVHS. Qe!sbomsno eojueib -
P . 7 : =
1 109120 foapal £000 490 L/SST AN VITVIZA HIMONVIOOHD M : “_ L S . B - W 0'gy I550Bmp W 1} "KM

w—

VINTZZAOHAO I VEOSAM ATATISO VN MYIVZ MOOVId VMOUNT saiwmnzio g e A A
Pl R S PN i !

win g 4B 15q NZOTUG BU JUMGCHS | MBGEZ N2eld Bfudzpaibo auemopdfold - & e e -

wWo'pL W Suwols | meqez oeid Aobfejerzpzol W 60 ‘SAm yaiopd Auemopdford -+ e v e

TVIZ0 VINVMOSYAODSODVZ LYArO8 o] | bbbt S e ST

wrQ'y s W L' "sAM Yok bz yjaued yolueysimod z exuny ‘foid = o @

MOUBIOOYD 0L - 65 ‘0L EMOZSMIBY 1N MOUBIO0YD BUID  yoysam

Joojuig eu zsoy “foud - @

wapaiedo z spys pimef ‘foud - @
meqez noeid | uwols waujweybel z soyqer ford - )
Anomeqez me)saz “foid - @ .
enopemeymeisny foid - @
i evoxosonmp eymeisny foid = (B)
pzel q - eymenysny foid = (L) -
Jdojins yefng “fosd - (@)
boumarery z eozney foud - ()
Imopsouneids meysez foid - () ;
61501 + LojAd + euzou eseid “foid - (§)
abzpals aueysioAm + Uoyd + Auioh Bejokm ford - (@)
yalgHo + oyl + zoebaiq “foid -
wo g ub g wo g 4B famoyniq 1soy z sjuyszioimeu foid -
feureimeu Ameq z ejuy usti-
ouzosidza suyoziapme “fosd - [T
auzosidzog ejuyozieimel “foid - EVM
b

Bpuaba.




Biegacz

Uktad hamujacy jest niezalezny od predkosci.
Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia powinny
pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: B
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia: 74 kg
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

51 cm

- 150,00cm

WESTOR - Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chociandw

S — - — — - - - - -]

59-600 Lwowek SI.
ul. Przod. Pracy 28

NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

TYTUL RYSUNKU:

URZADZENIE DO CWICZEN - "BIEGACZ"

OBIEKT/ADRES:

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA 1 ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIA£KA NR 155/7.

SKALA: [Asystent projektanta: Podps
DATA: -~ [ProjeKiowal Fod —
TA: ol ins e -
, mgr inz. Jerzy Zatylny P e /
042017 upr. bud. 1414/85 DOS$/BO/0648/01 .~~~
RYSUNEK NR: 3 [ Sprawdzil = .2 - o




Orbitrek

Uktad hamujacy jest niezalezny od predkosci.

Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku Zycia powinny

pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: B
Waga urzadzenia: 66 kg

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obcigzenie 120 kg,

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

205,00 cm

0,0

WESTOR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

TYTUL RYSUNKU URZADZENIE DO CV\ACZEN - "ORBITEK"

59-600 Lwowek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

CBEKTACRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA: Asystent progKant 5

OATA: [°*** mgr inz. Jerzy Zatylny poee f/‘/1” e
042017 upr. bud. 1414/85 _DO§/BOB4GI0— | | j’/
[« odpis

RYSUNEK NR: 4 Sprawdzi —rs A




WioSlarz

Uktad hamujacy jest niezalezny od predkosci.
Na urzadzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia powinny

pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: B
Waga urzadzenia: 70 kg

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciazenie 120 kg.
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

94 cm ’

eIt Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

TYTUL RYSUNKU,

URZADZENIE DO CWICZEN - "WIOSLARZ"

CIT
LT T T T T T I rrrrrr

59-600 Lwowek S.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBIEKT/ADRES:

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA 1 ODRODZENIA

W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projeidanta

DATA:
04'2017

™ mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01

RYSUNEK NR: 5

Sprawdzit




Prasa nozna
Uktad hamujacy jest niezalezny od predkosci.

Na urzagdzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku Zycia powinny

pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: B

Waga urzadzenia: 45 kg

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciazenie 120
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

103 cm

kg.

WESTSR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

s JRZADZENIE DO CWICZEN - "PRASA NOZNA'

CBEXTACRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwowek S1.
ul. Przod. Pracy 28

NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99

kom. 508-072-373

SKALA: [Asystent projektanta Podps
ATA: - Proekowal B 4
DATA: ToRKowW: o odos —
i mgrinz. Jerzy Zatylny g
042017 upr. bud. 1414/85  DO$/B0/0648/01 =
RYSUNEK NR: B [Sprawazr C 7y




Wyciskanie siedzgc
Uldad hamujacy jest niezalezny od predkosci.

Na urzgdzeniach moga ¢wiczy¢ doroéli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku Zycla powinny

pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnos$ci: B
Waga urzadzenia: 40 kg

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obcigzenie 120 kg.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

[
143 cm

97 cm

MAESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

SR _4LA % 4 4
CAl A L L L 1 T T T 1T T 1 T

59-600 Lwéwek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

TTRrNe URZADZENIE DO CWICZEN - "WYCISKANIE SIEDZAC"

OBEKTACRES.  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA 1 ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA: [Rsystent projekiants ey

- A

RYSUNEK NR: 7 [Sprawdzi [ —=—

DATA: [Projektowal, P Podps Vs
. mgrinz. Jerzy Zatyin -
042017 upr. bud. 1414/85 DOSIBO/0648¥01 e




Wyciag gémy

Na urzadzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku Zycia powinny
pozostawac pod opieka opiekunow.

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: B

Waga urzadzenia: 42 kg

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obcigzenie 120 kg,
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

152 cm

ESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

NN N N N N N I S N S ]

e URZADZENIE DO CWICZEN - "WYCIAG GORNY"

[
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59-600 Lwowek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBIEKT/ADRES:

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA 1 ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projekianta

Podpis

DATA:
04'2017

[Proewiowat

mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01 -

Podpis

RYSUNEK NR: 8

Sprawdzi:

p—




Pylon

Pylon (stup) to element uniwersalny element montazowy do urzadzen.

Urzadzenia moga by¢ montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na roéznych
wysokosciach pomigdzy dwoma nogami pylona. Montaz odbywa si¢ za pomoca $rub.

Pylon jest miejscem informacyjnym i spelnia role tablicy. Na tablicy pylona znajduje si¢ instrukcja
uzytkowania urzadzenia.

Spody ndg pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzadzenia do fundamentu za pomocg srub.

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: B

Waga urzadzenia: 65 kg.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

217 cm

I

NWESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chociandw

s JRZADZENIE DO CWICZEN - "PYLON

OBEKTACRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwéwek S1. SKALA: [Asystent projeKianta =y
ul. Przod. Pracy 28 -

NIP 616-101-35-19 DATA: [PropKowal mar inz. Jerzy Zatyiny e —
tel. (75 )762-44-99 04'2017 upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01 — /’
kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 9 Sprawazl T —

T



Tablica informacyjna

Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycje w postaci regulaminu korzystania z urzadzen.
Znajduja si¢ na niej podstawowe informacje o sitowni zewnetrznej oraz zasadach zachowania

bezpieczenstwa podczas przebywania na placu.

Dodatkowo na tablicy znajduje si¢ miejsce na umieszczenie danych kontaktowych do

administratora. )
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.

59 cm B * !
1
d #] )
i fe ] ]
|
1 I
210,00 cm ! i
45 cm
B RS 0,0
30 cm ! !

ESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

TR TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN - SIEOWNIA

OBEKTACRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwowek SI. SKALA:
ul. Przod. Pracy 28

[Rsystent projeKianta

Podpis

Progitowal

mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85 DOS$/BO/0648/01

NIP 616-101-35-19 oATA:
tel. (75 )782-44-99 04'2017
kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 10

Sprawdzil

Podps

Podpis /Ai 7
Pl 14
7’1\"




DANE URZADZENIA:
Strefa bezpieczenstwa 30,84 m?>
Diugosé 2,54 m
Szerokos¢ 289m
Wysokos¢ catkowita 1,97 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,87 m
Przedziat wiekowy 3-14 |at
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najcigzszej czesci [kg] 13
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 265x9x9
Przestrzen minimalna
«——6,10—p] |
2,54 P -
7:200 j )
/ / Ly \ ] g Q
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
. konstrukcja o przekroju 90 x 90 mm, wykonana z impregnowanego cisnieniowo drewna klejonego;
. gora konstrukciji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami chronigcymi wierzch drewna;
. podstawa konstrukcji oparta jest na metalowych kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed bezposrednim
kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przediuzajg jego zywotno$é;
. Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej i wodood pornej sklejki;
. sruby wykonane ze stali nierdzewnej | zabezpieczone plastikowymi kapslami;
. brak ostrych krawedzi, szpar, ktére stwarzajg zagrozenie zakleszczenia glowy, palcéw oraz innych czesci ciata;
. porgcze oraz drgzki wykonane ze stali nierdzewnej;

DODATKOWE UWAGI

* certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;
* urzgdzenie jest zaprojektowane na publiczne place zabaw.

WESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chociandw

CL T T T 1T 1T 1T 1T T 1 L 1 1 1
C T T

TYTUE RYSUNKU!

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

LT T T T TrrITrrrrr

59-600 Lwowek S,
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

CBEXTAORES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projekianta

DATA:
04'2017

e mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01

RYSUNEK NR: 1 1

Sprawdzil




Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa

23,70 m?

Srednica

1,50 m

Wysoko$¢ catkowita

0,70 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku

0,70 m

Przedziat wiekowy

3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN

1176-1:2009

Dostepnosé¢ czesci zamiennych

Tak

Masa najciezszej czesci [kg]

103

Wymiar najwiekszej czesci [cm]

150x90

Przestrzen minimalna

< 7,50 b
¢ 5,50 —————p

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

+ konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
- siedziska oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw

atmosferycznych;

* podest z aluminiowej ryflowanej blachy;
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwié zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

 wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami:

DODATKOWE UWAGI

- certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;
+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm;
+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

MESTOR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

S T S A S S S N S N B |

TYIULRYSING: KARUZELA Z KIEROWNICA

S —— — i — — - - - -]

59-600 Lwdwek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99

OBEKTAORES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projeidanta:

Podpis

DATA:
04'2017

[ mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85 _ DOS/BO/0G4E/01

kom. 508-072-373

RYSUNEK NR: 1 2

[Sprawazi




Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 11,60 m’
Diugo$é 1,10 m
Szerokos¢ 0,30 m
Wysokos¢ catkowita 0,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,50 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 25
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 109x92x31

Przestrzen minimalna
- 4,10 -

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

+ stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo:

+ elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

DODATKOWE UWAGI

« certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40 cm;
+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

MESTOR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

S T S ) W A R B B |

TYTUL RYSUNKU BUJAK SURFER

B S S S S R -

59-600 Lwowek S.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBEKTAORES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA

W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projekiania

DATA:

04'2017

" mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85 DO$/BO/

RYSUNEK NR: 1 3

Sprawdzi




Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 21,00 m*
Dtugosé 1,95 m
Szerokos¢ 3,20 m
Wysokos¢ catkowita 240m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 28
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 300x8x8

Przestrzen minimalna
7,50

id— 1,95 ﬂ 7:100

— 2,80 —»

— 3,20 —P

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukcji.

« konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

+ brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czesci ciata;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcii;

« zawiesia ze stali nierdzewne;;

« tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

*  wytrzymate atestowane siedzisko;

DODATKOWE UWAGI
- certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokos$ci 80/70/60 cm;
* urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

I T S T W G S S S S . ]

MESTOR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw
bkl | HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO
A Y LI;. I‘I-

Ta'l”7&41

i
LA _dLa. N 4. OSEKTAORES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
[ s o —— — — — ——— — W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwowek Si. SKALN; o il -
ul. Przod. Pracy 28 - A )
NIP 616-101-35-19 DATA: (=" mgr inz. Jerzy Zatylny 2l

tel. (75 ) 782-44-99 042017 upr. bud. 1414/85  DOS/BO/0648/01 _

kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 14 [Sprawdzi Podpis \




Dane urzadzenia -

Strefa bezpieczenstwa — | 21,00 m? M}.
Dtugos¢ 195 m

Szerokos¢ 3,20 m

Wysokos$¢ catkowita 240m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,30 m

Przedziat wiekowy 1-4/3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009

Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 28 . .
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 300x8x8 - @

Przestrzen minimalna

hl

7,50

’17 1,985 ~>[ 7:100

— 2,80 —

— 3,20 —P

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchéw od 1 roku Zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukc;ji.

konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czesci ciata;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukciji;

zawiesia ze stali nierdzewnej;

tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadg przeznaczone dla najmniejszych pociech;

DODATKOWE UWAGI

certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm:;
urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

esTor Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw
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RSN HUSTAWKA DWUOSOBOWA MIX

OBEKTAORES  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA I ODRODZENIA
[ o " o ———— — - — — - - W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwéwek SI. SKALA: [ReyStent projeania: S
ul. Przod. Pracy 28 - A
NIP 616-101-35-19 oA P mar inz. Jerzy Zatyiny e

tel. (75 )782-44-99 042017 upr. bud. 1414/85 _ DOS/BO/0B48/01~ |

kom. 508-072-373 KNR: (Sprawdzi. [ a—
RYSUNE! 1 5 praws ps. (




Dane urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa 12,30 m’
Diugos¢ 2,70 m
Szeroko$é 0,36 m
Wysoko$¢ catkowita 0,80 m g 'Y
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,99 m -t
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 33
Wymiar najwiekszej czesci [em] | 270x90x36
Przestrzen minimalna
‘p ————— 5,70 - —
270 —»
\ » , 7:100
L L
N
sl
S v

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na

trwatej konstrukciji.

+ konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
+ siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

+ wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukgii;

DODATKOWE UWAGI

- certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm:
* urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

"WESTOR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

- . .
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HUSTAWKA WAGOWA
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59-600 Lwoéwek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOEA I ODRODZENIA

W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

[Asystent projekdanta

Podpis 2
—

[Propidowat

mgr inz. Jerzy Zatylny

upr. bud. 1414/85 DOS/BO/0648/01 |

ol i P

RYSUNEK NR: 16 Sprawdzil (

=




Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 47,20 m’
Dtugos¢ 5,45 m
Szerokosé 3,78 m
Wysokos$¢ catkowita 3,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,50 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Masa najciezszej czesci [kg] 111
Wymiar najwiekszej czesci [cm] |110x400x110
Dostepnos$¢ czesci zamiennych Tak

Przestrzen minimalna

“« 8,45 P
] 545 i
A
A
R
0N
'1

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
+ daszki,ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych;

* platformy kwadratowe oraz $cianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej piyty;

+ wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;
* gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukii;

+ stalowe liny w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;

*  zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;

+ inne elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo;

« kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;

* tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

DODATKOWE UWAGI

- certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm:;

+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

MESTOt Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

S T S N N S S B S . ]

o TIReNG ZESTAW ZABAWOWY

las Tait ]
A La —_ 4 OBEKTADRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
- — — - - — — - - - — -] W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

59-600 Lwowek Si. SKALR: Rovsent o s

NIP 616-101-35-19

ul. Przod. Pracy 28 -
TA Fropkowar — P
, mgr inz. Jerzy Zatylny s
tel. (75 )782-44-99 042017 upr. bud. 1414/85_DOS/BOIG48I01 /]

kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 17 Sprawazi "y (




Dane urzadzenia
Szerokos¢ 0,07m
Diugoé¢ 2,00 m |
Wysokos$¢ catkowita 0,90 m |
’ 2,00

=) i3

] [

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« sztachety z HDPE.

DODATKOWE UWAGI

* urzagdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

0,90
0,90

WestoR- Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw
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|

TR PLOTEK ROZDZIELAJACY PLAC ZABAW | SKOWNIE

C
o i ———— — - - - - -

59-600 Lwdwek Si.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99

OBEKTADRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOZA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA: [Asystent projektanta: Podps

DATA: [ProeKtowal. - Fods —
§ mgr inz. Jerzy Zatyliny
042017 upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01 i

kom. 508-072-373

RYSUNEK NR: 18 [Sprawdzi w




Dane urzadzenia

Szerokosc¢

0,50 m

Dlugosé

0,70 m

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

+ konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

DODATKOWE UWAGI
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+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50 cm;
* Uurzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

eSO Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianow
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TYTUL RYSUNKU,

TABLICA Z REGULAMINEM - PLAC ZABAW

OBIEKT/ADRES:

BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA

CITTITTTTITTTTTT W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.
59-600 Lwéwek Si. SKALA: Fepmetplofear: Podpe
ul. Przod. Pracy 28 - —ra D]
NIP 616-101-35-19 OATA. P mgr inz. Jerzy Zatylny =717
tel. (75 )782-44-99 042017 upr. bud. 1414/85 _ DOS/BO/0G48/01 /A
kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 19 [Sprawazr ‘-»-\393W




Dane urzadzenia

Dtugosc¢ 1,80 m
Szerokosé 0,65 m
Wysokosé 0,78 m

1,80

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

DODATKOWE UWAGI

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm;
* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

NHESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

T A D S B N G S B ]

TiueRvsun: -y AWKA STALA Z OPARCIEM

S ——— - - - - - -

59-600 Lwowek SI.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBEKTACRES  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Rsystent progkianta

DATA:
04'2017

[ mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85  DO$/BO/0648/01

RYSUNEK NR: 2 0

Sprawdzi. é,,




Dane urzadzenia

Wysokosé

[ o

95 m
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

DODATKOWE UWAGI

L B B I N
"% amw

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50 cm;
 urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

WESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

S S R T S B S S A S ]
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59-600 Lwowek S1.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99

kom. 508-072-373

TYTUE RYSUNKU: KOSZ NA SM]ECI

CBEKTACRES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLEA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA: Asystent projekdanta. Podpis
B
DATA: [Proktowal A Podpis
. mgr inz. Jerzy Zatylny 2 P
042017 upr. bud. 1414/85  DOS/BO/0648/01 L S
RYSUNEK NR: 21 | Sprawdzit: (» iog”""’;fT




Dane urzadzenia
Diugosé 260m
Wysoko$¢ catkowita 1,10 m

e

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

» konstrukcja stalowa cynkowana;

I

* elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

DODATKOWE UWAGI

* przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

.8

7,10———»

eEsToR Gmina Chocianéw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw
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59-600 Lwowek S.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

TR QGRODZENIE PLACU ZABAW | SILOWNI.

OBEKTACRES.  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESO£A I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA: [Rsystent projants

Podpis

[Progiiowal

DATA:
04'2017

mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85 DO$/BO/0648/01

_A—>

Podpis

P

RYSUNEK NR: 22 Sprawdzi:

r =

- A




Biegacz + Pylon + Orbitrek

840 cm

igg gérny + Pylon + Wyciskanie stedzac

Prasa nozna + Pylon + Wio$larz

NESTOR Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianéw

S - - -
Ya'l’&aV

RSN STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN SIOWNI

59-600 Lwowek SI.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBEKTAORES:  BUDOWA PLACOW ZABAW NA OSIEDLU WESOLA I ODRODZENIA
W CHOCIANOWIE, DZIALKA NR 155/7.

SKALA:

[Asystent projeitanta:

Podpis

DATA:

04'2017

F== mgr inz. Jerzy Zatylny
upr. bud. 1414/85 _ DO$/BO/0G48/01

Podpis — J ‘/J

RYSUNEK NR: 23

Sprawdzi:

Podpis. _-fl
el




\. | - ) yweds 44 HN YINNSAY £LE-TL0-80S w0y

s — L0/8¥90/08/SOA S&/pipL Pnq 4dn 1102,50 66-++-79.(SL) 191

~ q ooy Auifyez Azisp “Zul IBW gm0, wivo 61-SE-101-919 dIN

v _ 87 Aovag pozid ‘In

sdpod| seeprefoid uershsy VIS 1S Y2MOMT 009-6S

L/SSTUN VITVIZA ‘AIMONVIDOHD M I O T 1 ) i O G 1

VINAZAOYAO I VIOSAM NTATISO VN MVEAVZ MOOVId VMOANE  szuavuyzieo v e : s

VYNZO3IdZ34 JINHOZHIIMYN ZIZ8d QIMNTZHd  nwwnsae anuns

MOUBIOOYD 0¥ L - 6G ‘04 BMOZSNJRY '[N ‘MQUEIOOYD BUILD) yossam

eue|mopnq exnyzs oz

8lupobz suozpemoud 9Aq Auuim suemopng A10qos anpsAkzsm -
‘aimopnq eu gizpmelds Azaeu AeiwAm siysAzsm -

effemn

WG X82
MOUO}aQ BME}

emoyesid eydAspod

S 3 “
ﬁ V ‘ //\.m\sov_mm_a eydAspod "
A NN NI,
> N N AN AT ANNAANANEN & TR R
R Ax A 2
YNt F
7
B V.W//
\/ L
NN
b3 ,\//\ AR BTN
ko —
_ %S0

= WO 00IX0EXQ J8q 8782190

AWIZAOY INNYD

wo ‘0l M3ISVId

woQ'0l (WWEY-G'LE ") INVINYE INNIINYY OMAZSNHM

wop'g (WWS'Le-v 4) VOVPNNITY VMLSHVM - ANVIAYT INNIINYI OMAZSNHN
woy YO (WWp-0 4) ODANNIINYM NIVIN Z VOVFNNMOYAM YMLSHYM

ww 6 YMOAvHIA0d VINHOZYIIMYN YNIVZOZSNdIZHd ‘YNZOALYI 13
(wwgl+2) ww £ YNAINOD "dN YMONYLIHNITOd VINHOZHIIMYN

D77

GL/2LD uojeq ‘wagLXgz
BMOUO}aq EME}

Wo O LXOEX] ‘1oq 8282190




\.\\\. = pzowesds gc AN YINDSAY £LE-7L0-80S "wioy

\\.‘“‘ \\ | :\A\n\ﬂmse\om\wﬁon m.mil%:u sdn 210260 66-+5-790( 1) 11

— | o UIf1eZ AZISp "ZUl iBW 1o wivo 6I-S£-101-919 dIN

< M 7 _ 82 @p4g porsd n
’ sidpog) ewepelosd wesAsy VIS IS HoMOMT 009-6S

L/SST YN VITVIZA ‘TIMONVIDOHD M
VINIZAO¥AO I VIOSAM NTATISO VN MVEIVZ MOOVId VMOAATd  ssowiimso

IMONOLITE INLSOM Z FINHOZEFIMYN ZIZEd FOYNTZHd mnsesinins

MOUBIOOYD OF L - 65 04 BMOZSNJBY '[N ‘MOUBIOOYD BUILD) o s53mm

buejmopnq eynjzs oz

alupobz suozpemoud 9Aq Auuim sueimopnq £10qos aipsAzsm -
‘aimopnq eu gizpmelds Azajeu AieiwAm aiyyshzsm -

‘ebemn

GL/Z1O uojeq ‘wogix8e
emouoleq eme}

emoyesid exdAspod emoesid eydAspod

81}

01

0

GL/Z1Q uojeq ‘wogL X8z
BMOUO}oq BME}

227227272007777 4

813
0t

7772222222275774272557

777222222272222227777%270777

%S0

Wo 00LX0EXg 1oq 8782190 1> 001 X0eX8 19q 8782190

(0z2) 051 8

ANIZAQOY INNYD

WD 01 - NXSYId Z ¥OYrvZoySao YMLSHYM

WO S} "¥9 &'1€/0 IINZOINVHOIN ODINVMOZIIY.LS ODINVINYE YMAZSNYY Z YMOaNaaod

WO ¥ - #:1 VMOMSVId - ‘W30 WMNdASAOd

WO 9 "¥O YMONOLIE YILSOM




