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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.1./0807-01 petnieniem spoin piaskiem
1
51 m2 51.000
RAZEM 51.000
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.|0802-05
1
51 m2 51.000
RAZEM 51.000
3|KNR 2-05 |Demontaz istmiejacych urzadzen (trzepak - 2, hustawki) t
d.1.{0208-04
1|z.0.7.
analogia
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
4/KNR 4-04 |Rozbiérka elementéw betonowych - piaskownica, wiata na $mieci. m3
d.1./0303-05
1|analogia
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
9.08 m3 9.080
RAZEM 9.080
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
1 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 9.080
RAZEM 9.080
7 Optata za sktadowanie odpadéw m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.4 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.2 OGRODZENIE PLACU ZABAW
8|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-{m
d.1./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
9|KNR 2-02 |Ogrodzenie stalowe h=125 cm z furtkami 4 szt. m
d.1.{1209-01
2
234 m 234.000
RAZEM 234.000
1.3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
10 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wtasna |hustawka wahadtowa podwdjna stalowa
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |hustawka wagowa stalowa
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |zestaw Galax 116
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |piaskownica FLOX 2
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wtasna |hustawka Bocianie Gniazdo stalowa
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |tablica duza stalowa
3 regulamin do tablicy duzej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |ptotek Eclipso 5
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |tawka stalowa z oparciem
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wiasna |kosz na $mieci stalowy
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu zabaw kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tablice regulaminowe
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/45233220-7 INAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
20/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.l- |m2
d.1./0101-01 IV gtebok. 20 cm
4
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
21/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4
190 m2 190.000
RAZEM 190.000
22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.1.|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
4 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz ziemi
0.25*poz.20 m3 47.500
RAZEM 47.500
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|/0114-05 czeniu 15 cm
4
poz.20 m?2 190.000
RAZEM 190.000
24/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 3cm |m?2
d.1./0511-03 piaskowo - cementowej
4
poz.20 m?2 190.000
RAZEM 190.000
25|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|{m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
98.5 m 98.500
10.2*2 m 20.400
1:5*2 m 3.000
2%(7.8+4.4) m 24.400
20 <R> m 20.000
RAZEM 166.300
1.5 NAWIERZCHNIE Z PLYT CHODNIKOWYCH 60x60
26/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
d.1./0101-07 kat. llI-IV gtebokosci 20 cm
5
44.0-poz.34 m?2 24.560
RAZEM 24.560
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27|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-08 kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
5 Krotnos¢ = 5
poz.26 m2 24.560
RAZEM 24.560
28|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
5 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz ziemi
0.40*poz.26 m3 9.824
RAZEM 9.824
29|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- |m?2
d.1./0104-05 konanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
5 czeniu 10 cm
poz.26 m?2 24.560
RAZEM 24.560
30|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.1.|0104-06 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
5 bosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
poz.26 m?2 24.560
RAZEM 24.560
31|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
5
poz.29 m?2 24.560
RAZEM 24.560
32|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|/0114-06 grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 5
poz.29 m2 24.560
RAZEM 24.560
33|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych ozdobnych 60x60x o grubosci 8 |m?2
d.1.|0502-07 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5|analogia ptyty chodnikowe betonowe 60x60 gr. 8 cm
poz.29 m2 24.560
RAZEM 24.560
34/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych ozdobnych 60x60x o grubosci 8 |m?2
d.1.10502-07 cm na wspornikach regulowanych
5|analogia ptyty chodnikowe betonowe 60x60 gr. 8 cm
5.4*3.6 m?2 19.440
RAZEM 19.440
1.6 WYPOSAZENIE PLACU PRZY FONTANNIE
35 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu przy fontannie kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tawka stalowa z oparciem
6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
36 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu przy fontannie kpl.
d.1.|kalk. wiasna |kosz na $mieci stalowy
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia placu przy fontannie kpl.
d.1.|kalk. wlasna |lezanka obrotowa z hamulcem
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 KOMORA TECHNICZNA FONTANNY
1.7. ROBOTY ZIEMNE
1
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.1.|0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
71 czymi na odlegtos¢ do 1 km
6.5*5.5*3.2 m3 114.400
RAZEM 114.400
39/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
71 ziemi kat. |-l
Krotno$¢ = 8
poz.38 m3 114.400
RAZEM 114.400
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40/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-llI
71 PIASEK
poz.38 m3 114.400
-poz.42-poz.44 m3 -8.376
-4.00*3.00*2.45 m3 -29.400
RAZEM 76.624
41/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik |m3
d.1.|0236-03 zageszczenia Js = 0.98
7.1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.40 m3 76.624
RAZEM 76.624
1.7. ELEMENTY ZELBETOWE
2
42|KNR-W 2-  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1./02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
7.2
5.40*4.40*0.10 m3 2.376
RAZEM 2.376
43|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe plyty fundamentowej z papy zgrzewalnej |m2
d.1.]202 0618-01
7.2
5.40*4.40 m?2 23.760
RAZEM 23.760
44 KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
7.2
5.00*4.00*0.30 m3 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-22  |Dodatek za wykonanie studzienki sciekowej m3
d.1./0210-02
7.2|analogia
0.50*0.50*0.30 m3 0.075
RAZEM 0.075
46|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci.12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.1./0207-03 niem pompy do betonu
7.2
14.0*2.20 m?2 30.800
RAZEM 30.800
47|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.1./0207-07 stosowaniem pompy do betonu
7.2 Krotnos¢ = 12
poz.46 m2 30.800
RAZEM 30.800
48|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom-|m2
d.1./0216-02 py do betonu
7.2
4.00*3.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1./0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
7.2 Krotnos¢ = 10
poz.48 m2 12.000
RAZEM 12.000
50|NNRNKB  |(z.Il) Zbrojenie elementéw zelbetowych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.1.|202 0291-02 |browanymi
7.2
1.903 t 1.903
RAZEM 1.903
1.7. IZOLACJE
3
51|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu ~ |m2
d.1.|/0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg izolacyjng
73
2%(3.00+4.00)*2.45 m?2 34.300
RAZEM 34.300
52|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu  |m2
d.1./0640-02 wody pochodzgcej z gruntu - uszczelnienie masg izolacyjng
T3
3.00*4.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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53|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2
d.1.|02 0605-04 |wym na zimno - pierwsza warstwa
7.3
poz.52 m?2 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1.|0626-01 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
7.3
2%(3.75+2.75)*2 m 26.000
RAZEM 26.000
55/KNR 0-39 |Uszczelnienie za pomocg mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie po- |m?2
d.1./0117-03 ziome poddane dziataniu wody pod ci$nieniem - pomieszczenia "mokre"
7.3
2.50*3.50 m?2 8.750
1.0 m?2 1.000
2%(2.50+3.50)*2.20 m2 26.400
RAZEM 36.150
1.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
56|KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1.{02 1213-01
7.4
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm stud.
d.1./0613-01
7.4|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 FONTANNA
1.8. ROBOTY ZIEMNE
1
58/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.1./0205-04 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
8.1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
6.5*4.5*1.0 m3 . 29.250
RAZEM 29.250
59|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
8.1 ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 8
poz.58 m3 29.250
RAZEM 29.250
60(KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
8.1 PIASEK
poz.58 m3 29.250
-poz.62 m3 -2.242
-5.70*3.60*0.90 m3 -18.468
RAZEM 8.540
61|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik |m3
d.1./0236-03 zageszczenia Js = 0.98
8.1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.60 m3 8.540
RAZEM 8.540
1.8. ELEMENTY ZELBETOWE
2
62|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1.{02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
8.2
5.90*3.80*0.10 m3 2.242
RAZEM 2.242
63| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej z papy zgrzewalnej |m?2
d.1./202 0618-01
8.2
5.90*3.80 m2 22.420
RAZEM 22.420
64|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.{0205-01
8.2
5.70*3.60*1/2*(0.28+0.20) m3 4.925
RAZEM 4.925

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30447 Uzytkownik: Gmina Chocianéw




Chocianéw ul. Sportowa - plac zabaw i fontanna 6.1 scaloBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.1./0207-03 niem pompy do betonu
8.2
2*(5.70+3.10)*1/2*(0.52+0.60) m?2 9.856
RAZEM 9.856
66|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za-  |m2
d.1.{0207-07 stosowaniem pompy do betonu
8.2 Krotno$¢ = 13
poz.65 m?2 9.856
RAZEM 9.856
67|NNRNKB  |(z.ll) Zbrojenie elementéw zelbetowych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.1.{202 0291-02 |browanymi
8.2
1.380 t 1.380
RAZEM 1.380
1.8. 1ZOLACJE
3
68/KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  [m2
d.1./0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg izolacyjng
8.3
2*(5.70+3.60)*0.80 m2 14.880
RAZEM 14.880
69/KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1.|0626-01 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
8.3
2%(5.45+3.35)*2 m 35.200
RAZEM 35.200
70|KNR 0-39  |Uszczelnienie za pomoca mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie po-|m2
d.1./0117-03 ziome poddane dziataniu wody pod ci$nieniem - pomieszczenia "mokre"
8.3
3.60*5.20 m2 18.720
2%(3.60+5.20)*1/2*(0.52+0.60) m?2 9.856
RAZEM 28.576
1.9 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
71|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat.l- |m2
d.1./0101-01 IV gtebok. 20 cm
9
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
72|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
9 Krotno$¢ = 3
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
73|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.1.10212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
9 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywoz ziemi
0.35*poz.71 m3 126.000
RAZEM 126.000
74/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|/0114-05 czeniu 10 cm
9
poz.71 m?2 360.000
RAZEM 360.000
75|KNR 2-31  |Nawierzchnia z piasku kamiennego 0-2 mm o gr. 25 cm m?2
d.1./0202-09 +
9|KNR 2-31
0202-10
analogia
poz.71 m?2 360.000
RAZEM 360.000
2 SIECI SANITARNE
2.1/45232150-8 |Przytacze wodociggowe
76|/KNR 2-01  |Wytyczenie trasy sieci wodociagowej przez Geodete km
d.2.|/0120-03
1|analogia
poz.90/1000 km 0.009
RAZEM 0.009
77|KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2.|0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - PRZY WPINCE
1|analogia
<odcinek przy wpinkach>(1.6+0.1)*1.5*1.5 m3 3.825
RAZEM 3.825
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78|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.2./0217-06 na odktad w gruncie kat.lll - przyjeto 90 %
1
<wykopy>1.5*p0z.90*0.9 12.015
<wykop pod studnie wodomierzowg>3.14*2.0°2/4*2.5 7.850
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.865
poz.78A*0.9 m3 17.879
RAZEM 17.879
79/KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2.|0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1 giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10 %
poz.78A*0.1 m3 1.987
RAZEM 1.987
80|KNR 2-18  |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.{0501-02
1
poz.90*0.9 m?2 8.010
RAZEM 8.010
81|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka po bokach rur  |m2
d.2.|0501-01
1
poz.90*0.9*0.4<rura fi 40 > m2 3.204
RAZEM 3.204
82|KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka m?2
d.2.|0501-03
1
poz.80 m?2 8.010
RAZEM 8.010
83|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
d.2.|0320-02 m kat.gr.lll-IV szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
poz.79+poz.77 m3 5.812
RAZEM 5.812
84|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
1
p0z.78-p0z.80*0.1-p0z.81*0.1-p0z.82*0.2 m3 15.156
RAZEM 15.156
85/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.2.|0236-01
1 r
poz.83+poz.84 m3 20.968
RAZEM 20.968
86/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.2./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.80*0.15+p0z.81*0.1+p0z.82*0.2 m3 3.124
RAZEM 3.124
87|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2.|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 - na odlegto$é do 2 km
Krotnos¢ = 2
poz.86 m3 3.124
RAZEM 3.124
88 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku $mieci t
d.2.
1
poz.87*1.6 t 4.998
RAZEM 4.998
89|KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.2.{18 0802-01 |istniejgcych rurociggach o sr. 80 mm
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-28  |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2.|0314-02
1|analogia
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
91|KNR-W 2- |Zasuwa do przytacza domowego DN 1 1/2" PN 16 z gwintem zewnetrznym |kpl.
d.2.|18 0212-01 |i jednostronnym ztgczem ISO do rur PE np. HAWLE nr. kat 2800 z obudo-
1]analogia wa teleskopowg nr kat. 9601 i skrzynka nr kat 1650 lub réwnowazna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ztgcz.
d.2./18 0111-01/ |ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
1|02 Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 40mm
analogia
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zlgcz.
d.2.118 0111-01/ |ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
1102 Mufa elektrooporowa PE100 fi 40mm
analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
94/ KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ztgcz.
d.2./18 0111-01/ |ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 40 mm
1102 Elektromufa PE/stal fi 40/ 1"
analogia
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000

95|KNR-W 2-  |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2./15 0132-05 |$ér. nominalnej 40 mm

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2-  |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 25 mm kpl.
d.2.|/15 0140-03 |Wodomierz do wody zimnej skrzydet.fi 25mm
1 Zawor kul.gwint.rownoprz. fi25mm
Zawor kulowy z kurkiem spust. fi 25 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-  |Zawér antyskazeniowy typ EA251 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.{15 0132-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98 KNR-W 2-  [Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./1150132-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-28 |Studzienka wodomierzowa polimerobetonowa o $r. 1500 mm szt.
d.2.{0409-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100|KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.2./0802-01 o $r.nom. do 100 mm

p0z.90/200 prob. 0.045
RAZEM 0.045
101/KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. 110 mm odc.20
d.2./0803-01 Om
1
poz.90/200 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
102|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|{18 0708-01 |Krotnos¢ = 2 Om
1
poz.101 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
103|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego w kolorze niebieskim z przewodem lokalizacyjnym
1
poz.90 m 8.900
RAZEM 8.900
2.2|145232410-9 |Kanalizacja sanitarna
104|KNR 2-01  |Wytyczenie trasy przytacza kanalizacji sanitarnej przez Geodete km
d.2.|0120-03
2|analogia
(poz.118)/1000 km 0.057
-9-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.057
105/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |m3
d.2./0217-06 na odktad w gruncie kat.lll
2
poz.118*1/2*(0.5+2.4)*1.0*90% m3 73.994
RAZEM 73.994
106|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.2.]0317-02 kat.IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢
2 do 1.5 m - przyjeto 10 %
poz.118*1/2*(0.5+2.4)*1.0*10% m3 8.222
RAZEM 8.222
107|KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobnoi  |m2
d.2./0501-02 $rednioziarnisty - podsypka
2
poz.118*0.6 m2 34.020
RAZEM 34.020
108|KNR 2-18  |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobnoi  |m2
d.2./0501-02 Srednioziarnisty - obsypka po bokach rury
2
poz.118*(0.7-0.15) m?2 31.185
RAZEM 31.185
109|KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - keramzyt - obsyp-|m2
d.2.|0501-03 ka
2
poz.118*0.80 m2 45.360
RAZEM 45.360
110|KNR 2-01  |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lI
2
poz.105-(poz.107+poz.108)*0.15 m3 64.213
-p0z.109*0.2 m3 -9.072
RAZEM 55.141
111|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
d.2.|0320-02 m kat.gr.llI-IV szeroko$¢ 0.8-1.5m
2
poz.106 m3 8.222
RAZEM 8.222
112|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.2.|0236-01
2
poz.110+poz.111 m3 63.363
RAZEM 63.363
113|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.2.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.107*0.15 m3 5.103
poz.108*0.16 m3 4.990
poz.109*0.2 m3 9.072
RAZEM 19.165
114|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2.|/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 - na odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 8
poz.113 m3 19.165
RAZEM 19.165
115 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku $Smieci t
d.2.
2
poz.114*1.6 t 30.664
RAZEM 30.664
116|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 mm technikg diamento- |cm
d.2./0101-04 wa w betonie zbrojonym
2
3.14*16 cm 50.240
RAZEM 50.240
117|KNR-W 2- |Przejécie przez $ciany komor tulejami ochronnymi "PS" przy grubosci $cia-|szt
d.2.|{18 0527-02 |ny 20 cm - otwo6r o $r. nominalnej 260 mm
2 Tuleja ochronna dla rur PVC fi 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02
2
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56.7 m 56.700
RAZEM 56.700
119|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza betonowe pod studnie i studzienki uliczne o gru- |mz2
d.2./0504-02 bosci 10 cm - Beton B15
2
3.14*1.4*1.4/4*2 m?2 3.077
RAZEM 3.077
120|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE / PP o $r 425 mm z rurg telesko- |szt.
d.2.{1417-02 powa i wlazem ciezkim w gotowym wykopie.
2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR-W 2-  |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.{18 0708-01 Om
2
(poz.118)/200 odc.20 0.284
Om
RAZEM 0.284
122|KNR 2-15  |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.2./0228-03 kow
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR 7-07  |Pompa zatapialna o wyd. 1l/s kpl.
d.2.|0101-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1/45314310-7 |Zewnetrzne instalacje zasilajace
124 Podtaczenie zasilania do ztgcza ZK2a-P kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 5-  |Montaz przepustéw rurowych w $cianach prze-
d.3./10 0315-10 pust.
1
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
126|KNR AT-40 |Uszczelnienie przepustow w $cianach szt.
d.3./0419-03
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill (wspdtne wyko-|m3
d.3.|/0701-02 py z o$wietl. zewn.)
1 - od istn. ZK - do TK1
76*0.8*0.4 m3 24.320
RAZEM 24.320
128 KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3./0702-02 -jow.
1
76*0.6*0.4 m3 18.240
RAZEM 18.240
129|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.3./0706-01 -jow.
1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
130|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 75 w wykopie - od istn. SO9a - do TK1 m
d.3./0705-01
1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
131|KNR-W 5-  |Mechaniczne przepychanie rur HDPE 110 mm pod drogami i nasypami (na|m
d.3./10 0306-02 |gtebokosci do 150 cm) - ANALOGIA
1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
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132|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 5x25 mm2 w rurach m
d.3./0713-03
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
133|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5x25 mm2 szt.
d.3.|0726-10 -jaw.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNNR 5 Montaz palczatki termokurczliwej i oznacznikéw faz na kablu 5x25 mm2 szt.
d.3./0726-03 -jw.
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNNR 5 Przewody uziemiajgce - bednarka FeZn 30x4 mm w wykopie m
d.3.|0602-04
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
136|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji uziemiajacej szt.
d.3.|0612-06
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
1
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
138|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3.{1305-01
1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2/45311200-2 |Instalacje elektryczne w komorach technologocznych fontann
141|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw kotwigcych - pod rozdzielnice TK... szt.
d.3./1201-04
2
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TK1 szt.
d.3.|0405-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 5 Montaz szafki SF1 (sterown. fontanny - dostawa z fontanng) szt.
d.3./0405-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 5 Rury RB 18 mm uktadane na uchwytach m
d.3./0103-01 - obwody o$wietleniowe
2 - obwody gniazd wtykowych 230V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
145/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.3.|0103-04
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000

-12-
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146|KNNR 5 Przewody YDYzo 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|0203-01 - obwody os$wietleniowe
2 - obwody gniazd wtykowych 230V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
147|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 5x16 wciggane do rur m
d.3./0203-04
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
148/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykre- [szt.
d.3./0304-03 cane
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNNR 5 tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44 szt.
d.3./0307-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2P+Z 10/16A 250V IP-44 podwdjne szt.
d.3.|0308-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNNR 5 Oprawy typu - 961 Hydro LED 4492 Im 38W/ lub réwnowazna kpl.
d.3./0502-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 5 Przewody wyréwnawcze mocowane na wspornikach $ciennych - FeZn m
d.3./0602-02 30x4 mm
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
153|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.3./0613-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
154|KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 10 mm2 m
d.3.|/0202-02
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
155|KNNR 5 Montaz kofcéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 10 mm2 szt.
d.3.|1204-02
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
156|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty 10 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-04 ki lub bolce
2
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
157|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji przewodow wyréwnawczych szt.
d.3./0612-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 w roz- |szt.zyt
d.3./1203-08 dzielnicy
2
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
159/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
160|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.3./1303-02 nastepny pomiar)
2
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5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
161|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3.|1305-01
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3.|1305-02
2
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
163|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wy- pomiar
d.3./08 0902-05 |tgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wy- pomiar
d.3.|/08 0902-06 |tacznika réznicowopragdowego - kazdy nastepny
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




CHOCIANOW UL. SPORTOWA - PLAC ZABAW | FONTARREZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 ZIELEN
1/KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt m3
d.1|0217-02 zadarniony)
poz.3 m3 20.705
RAZEM 20.705
2|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.1/0218-02 ptaskim
0.10*poz.3 m3 2.071
RAZEM 2.071
3|KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m?2
d.1/0414-02 tawuta japoriska
trawy ozdobne
15.5*1.0*0.5 m?2 7.750
13.5%1.0*0.5 m?2 6.750
7.3*1.7*0.5 m?2 6.205
RAZEM 20.705

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30447 Uzytkownik: Gmina Chocianéw




