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Chocianow, dnia 08.10.2020 r.

DI.7011.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego
»Budowa drég na terenie Gminy Chocian6w”

I Postanowienia ogélne
Warto$¢ szacunkowa planowanego zaméwienia stanowi kwote ponizej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 30 000euro. Do zaméwienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (art. 4 pkt 8).

1I. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Chocianéw — Urzad Miasta i Gminy w Chocianowie
ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianéw

tel. 76 8 185-020 fax. 76 8 185 061

NIP: 692-22-53-913

REGON: 390647570

II1. Opis przedmiotu zaméwienia:

3. Wykonanie dokumentacja projektow- technicznej i kosztowej przebudowy nawierzchni n/w drog:
3.1 W ramach przebudowy ul. Sosnowej przewiduje si¢ wykona¢ nowa jezdnie i chodniki na dlugosci
projektowanego odcinka wraz z odwodnieniem i o§wietleniem o tacznej dtugosci 710 mb.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka:
- ul. Sosnowa - klasa drogi D

- predkos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukeji z kostki betonowej
- przekrdj uliczny — obustronne krawezniki betonowe
- szeroko$¢ jezdni: 5,50m

- szerokos$¢ chodnikéw — 2,00m

- odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej

- utwardzone pobocza o szeroko$ci min. 0.75 m

- trzy wyniesione przejscia dla pieszych

- oswietlenie uliczne (oprawy LED)

Dtugos¢ projektowanego odcinka — 710 mb

3.2 W ramach przebudowy drogi dojazdowej (bez nazwy) poczatek od ul. Kasztanowej koniec
(za ul. Akacjowa) przewiduje si¢ wykona¢ nowa jezdnig i chodniki na dtugosci projektowanego odcinka.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka:
- klasa drogi D

- predkos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukeji z kostki betonowej

- przekrdj uliczny — obustronne krawezniki betonowe

- szerokos¢ jezdni: na dtugosci 200 mb — 6,00m, na dlugosci 90 mb — 4,5 m
- szeroko$¢ chodnikow — 2,00m na dtugosci 218 mb

- skuteczne odwodnienie drogi,

- trzy wyniesione przejscia dla pieszych

- dwa wyniesione skrzyzowania (z ul. Topolowa i Akacjow3)

- oswietlenie uliczne (oprawy LED)

Dtugos¢ projektowanego odcinka — 290 mb

3.3 W ramach przebudowy droga nr 1 (droga dojazdowa do pél, zgodnie z projektem urzadzeniowo
rolnym dla wsi Trzmieléw) przewiduje si¢ wykona¢ nowa jezdnie na dhigosci projektowanego odcinka
wraz ze skutecznym odwodnieniem drogi.



Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka:

- klasa drogi D

- predkosé projektowa 30km/h

- nawierzchnia jezdni bitumiczna,

- szeroko$¢ jezdni — 4,00 m wraz z miejscami umozliwiajacymi mijanie si¢ pojazdéw
- skuteczne odwodnienie drogi

Dhugo$¢ projektowanego odcinka — 2 350 mb

3.4. Zadanie obejmuje zaprojektowanie przebudowy nawierzchni drég, przebudowy i budowy chodnikow

i zjazdéw, w pasach drég objetych projektowaniem w tym:

- odwodnienia drég z wykorzystaniem istniejacej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku
takich mozliwo$ci w inny skuteczny sposéb,
- przebudowy elementéw kolidujacej sieci uzbrojenia terenu w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projektowych — teren moze by¢ uzbrojony w sie¢ telekomunikacyjng, elektroenergetyczna, naziemna
i podziemng, wodociggowa, kanalizacyjng i sanitarna,
- elementéw uspokojenia ruchu, - docelowej organizacji ruchu jako drogi publicznej wewngtrznej
i tymczasowej organizacji ruchu na czas robot w pasie drogowym drég publicznych i wewngtrznych,
- poszerzenia pasa drogowego, w zaleznosci od przyjetych rozwiazan projektowych,
- przebudowa i budowa przepustéw drogowych o ile wyniknie to z projektu budowlanego,
- badania podtoza gruntowego,
- inwentaryzacja drzew w przypadku kolizji z projektowanymi drogami,
3.5. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w drég obejmujacy:

3.5.1 Cze$é projektowa (opisowa i rysunkowa) - projekty budowlano-wykonawcze dla branz:

a- drogowa w tym projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
b- elektryczng- o§wietleniowa,

¢ - odwodnienia drég,

d - ewentualne projekty branzowe w przypadku usunigcia kolizji.

3.5.2 Czeéé kosztowa -przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie,

3.5.3 Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét
3.5.4 Przygotowanie wniosku, wraz z niezbednymi zatacznikami i uzyskanie zezwolenia na realizacj¢

inwestycji zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

3.5.5 W przypadku takiej konieczno$ci przygotowanie materialéw i wnioskéw na decyzje wraz
z uzyskaniem tych decyzji i opracowania towarzyszace np. operaty wodno-prawne, pozwolenie
wodno-prawne, karty informacyjne przedsigwzigcia, ewentualnie raport o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, itp.

3.5.6 Dokumentacje geodezyjno-prawng w tym projekt podziatu nieruchomosdci (w przypadku takiej

koniecznoéci) ze wskazaniem prawnych granic kazdej nieruchomosci, przez ktére przebiega¢ bedzie
rozgraniczenie terenu inwestycji,

3.5.7 Opracowanie map do celow projektowych terenu objetego pracami projektowymi
3.5.8 Dokumentacje geologiczng - komplet badan nalezy przekaza¢ zamawiajacemu wraz z dokumentacja

projektowa.
3.6. Czes¢ projektowa (opisowa i rysunkowa) powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych opracowan:
- Projekt koncepcyjny - 1 egz. do uzgodnienia z Zamawiajacym,
- Projekty budowlane i wykonawcze dla poszczegdlnych branz po 5 egz. wraz z plyta CD -pliki
Z rozszerzeniem .jpg
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na poszczegélne branze, w 2 egz. oraz
na plycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf
- Informacja BIOZ
3.7. Cze$¢ kosztowa powinna sktadac sie z:

- kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego w oparciu o0 KNR ,w przypadku zmiany przepiséw w oparciu
o metody i podstawy sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich okreslonych w aktualnych przepisach
obowiazujacych w dniu przekazywania kompletnej dokumentacji w 2 egz. oraz na plycie CD pliki
zrozszerzeniem .pdf oraz edytowalnym w NormaPro

- przedmiaru robét, w uktadzie jednostkowym, z odniesieniem do pozycji specyfikacji technicznej w 2 egz.
oraz na ptycie CD pliki z rozszerzeniem .pdf oraz edytowalnym w NormaPro.

1V. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdéwienia.
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
2. Koncowa dokumentacje Wykonawca dostarczy do zamawiajacego w iloSciach;
a) Na papierze w 2 egzemplarzach,




V.

VL

VIL

VIIL

IX.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

b) W wersji elektronicznej na plycie CD-R w 2 egzemplarzach. Wersje elektroniczng
Wykonawca dokumentacji przekaze Zamawiajacemu w odpowiednich formatach plikéw
powszechnie stosowanych .

3. Dokumentacja ma by¢ przygotowana w takiej formie, aby mogla by¢ wykorzystana do
przygotowania przetargu na wykonanie poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia.
Warunki udzialu w postepowaniu
1) udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy:
a) Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, okre§lone w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
b) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia w okolicznogciach,
o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP.
¢) Przedstawia referencje, dokumenty potwierdzajace wykonanie co najmniej 2 réwnorzednych
opracowan w okresie 5 lat przed datg ztozenia oferty
2) Ocena spelnienia przedstawionych powyzej warunkéw zostanie dokonana na podstawie zlozonych
z oferta oswiadczen.
Termin realizacji zaméwienia:
Od dnia podpisania umowy do 11.12.2020 r. wraz uzyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien
i opinii.
Miejsce i termin skladania ofert:
Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 15.10.2020 r. Oferte¢ w formie pisemnej nalezy zlozyé
w zamknigtej kopercie opisanej nazwa i adresem zamawiajacego, nazwa adresem wykonawcy, napisem
»Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég gminnych .
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ sktadania oferty na zapytanie:
- osobiscie w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Chocianowie ul. Ratuszowa 10, pok. nr 6
- poczty elektroniczng na adres: bok@chocianow.pl
Forma platnosci:
Warunki platnosci: Ptatnos¢ dokonywana bedzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidiowo
sporzadzonej faktury lub rachunku za wykonane zlecenia, na podstawie protokotu koncowego lub
czgsciowego odbioru.
Kryterium wyboru oferty:
CENA -100%.
Formularz ofertowy — zatacznik Nr 1

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.24.00.00-2.

Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty czesciowej: Tak, oferenci moga ztozy¢ oferte na jedna czesé
okreslong w pkt IIT ust. 1 ppkt. 3.1, 3.2, 3.3, na dwie lub trzy czesci

Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje si¢ obowigzku wptacenia wadium.

Wymagania obowigzujgce do os$wiadczenia: W zakresie 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia
zamawiajacy wymaga wskazania przynajmniej po jednej osobie posiadajacej uprawnienia do
projektowania w specjalnosciach: - w branzy drogowej - w branzy instalacyjnej. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wskazania jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania
w wigcej niz 1 z powyzszych specjalno$ci. W przypadku oferty wspélnej wykonawcow warunek mozna
speic tacznie.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnej zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
zapytania ofertowego, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:
1. Termin realizacji zaméwienia moze ulec zmianie w nastgpujacych sytuacjach: - opéznienia
w podpisaniu umowy z winy zamawiajacego - w przypadku wystapienia prac projektowych
dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na realizacje tych robét, - w przypadku,
niezawinionych przez Wykonawce, opéznieh w wydawaniu przez organy niezbednych decyzji,
pozwolen i uzgodnieni, - w przypadku wystgpienia innych zdarzen losowych niezaleznych od
wykonawcy nie pozwalajacych na wykonywanie prac projektowych - w przypadku zawieszenia robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy za zgoda zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujacych
przypadkach: - zmiana przepiséw prawa dotyczacych platnoéci za prawidlowa realizacje zaméwienia -
zmiana podatku VAT

3. Inne zmiany: - w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiajacego, za uprzednig
zgoda zamawiajacego wyrazong na pismie, - w przypadku aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep
techniczny lub zmiany obowiazujacych przepisow prawa, - jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy bedzie dotyczy¢ podmiotu, na ktérego zasoby podwykonawca powolywal sie, na
zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca bedzie obowiazany wykazaé



zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

4. Warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego - uzasadnienie
zmian - prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztéw, zapewnienie optymalnych
parametréw technicznych i jakosciowych wykonania ustugi,

5. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Mapy z zaznaczona lokalizacja drog.

Osoba do kontaktu: Adam Konczak e-mail: adam.konczak@chocianow.pl, tel. 76 8185020 wew.130




