Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiOR)

sporzadzona zgodnie z przepisami Rozdzialu 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

1. Cze$¢ ogodlna:

a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa Placu Zabaw z Fontanng w Chocianowie przy ul. Sportowe;
b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamo6wienia jest budowa placu zabaw dla dzieci na dzialce nr ewid. 276/6 w
Chocianowie wraz z dostawg i montazem urzadzen zabawowych.

Zakres robot:

- roboty ziemne,

- podbudowa z kruszywa,

- roboty betonowe,

- nawierzchnie,

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych,

- ustawienie tablicy informacyjne;.

Dane techniczne:

- powierzchnia placu zabaw — ok. 595 m?

- nawierzchnie stref bezpieczenstwa pod urzadzeniami zabawowymi — 540 m?
- ciag komunikacyjny - chodnik — 50m?

¢) Informacje o terenie budowy :

- organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa placu budowy oraz roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje
ruchu, zapewniajgcg bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.



- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

- zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
tj. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoniczenie robét w trybie zgodnym
z postanowieniami umowy.

- ochrona Srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz na $rodki ostroznodci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy, sprzet i urzadzenia uzywane do rob6t od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
ostatecznego.  Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.



- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wlasny koszt i wilasnymi sitami, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie
z mediéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczgciem robot.

d) Nazwy i kody dla robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45262300-4 betonowanie

45233200-1 roboty w zakresie r6znych nawierzchni

37535200-9 wyposazenie placow zabaw

37535100-8 hustawki

37535220-5 urzadzenia do wspinania

37535240-1 zjezdzalnie do placow zabaw

e) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojeé i okreslen w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych:

Ilekro¢ w STWiOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyroby,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyréw w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna
catos$¢ uzytkowa,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze rob6t — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi i montazowymi, spelniajgce wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i
dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do
mocowania podstaw urzgdzenia.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
wykonania robot budowlanych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich
fakcie powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego i whasciciela urzadzen. Wykopy chronié
przez zawilgoceniem, zasyp wykopéw wykonaé¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem
gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.
Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C20/20 (B-20). Urzadzenia mocowaé nie
wczesnie] niz po osiggnigciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego
montazu urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez
beton zgdanej wytrzymatosci.

¢) Nawierzchnie placu zabaw:

- NAWIERZCHNIE STREF BEZPIECZENSTWA

Dla kazdego zestawu zabawowego wyznaczone sg strefy bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia, skladajgce si¢ z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni
niezb¢dnej do jego funkcjonowania. Powierzchni¢ pod urzadzeniami zabawowymi nalezy
wykona¢ z kkruszywa frakcji 2.0 mm, zgodnie z normg PN-EN 1177, absorbujacej upadek
dziecka z wysokosci do 1,6m. Nawierzchnie obramowane obrzezem systemowym w kolorze
czerwonym. W celu ulatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
spadem ~1,0%. W przypadku wystepowania pod nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy
dodatkowo zastosowaé warstwe odsgczajaca.

- NAWIERZCHNIE POZOSTALE

1) Sciezke komunikacyjna (chodnik) nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa lamanego,
obrzeza betonowe w kolorze szarym oraz nawierzchnia z kostki betonowej szarej.W celu
utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé spadek poprzeczny 2,0 %

d) Charakterystyka urzadzen zabawowych:

1/ ZESTAW BUJAKOW

W zestawie bujaki typu ,jeep” i ,,wieloryb” - podstawa do kotwienia w gruncie
wykonana ze stali cynkowanej; - urzadzenia wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV; - sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

2) ROWNOWAZNIA

Urzadzenia sprawnosciowe dla dzieci, rOwnowaznia wykonana z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizator6w UV; grubo$é Scianki elementu jest
rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm; - wszystkie elementy zigczne (tj. $ruby,
wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;.



3) HUSTAWKA PODWOINA

wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm; - elementy montazowe / ztaczne
wykonane ze stali nierdzewnej; - kolorystyka zgodna z rysunkiem; - hustawka wahadlowa
poczwérna dostepna w wersji siedziskami ptaskimi, kubetkowymi lub siedziskami typu
,»bocianie gniazdo” zawieszonymi w dwoch punktach;

4/ HUSTAWKA WAZKA-PODWOINA

- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia, - wszystkie stupy ze stali
ocynkowane;j $r. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm. zakonczenia stupéw (zatyczki) wykonywane
z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie, elementy montazowe / ztaczne
wykonane ze stali nierdzewnej, - elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV, - porecze, pochwyty, inne elementy stalowe
wykonywane ze stali ocynkowanej — §r. preta 32 mm oraz 25 mm, - sprezyna wykonana ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

5) ZESTAW ZABAWOWY

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV elementy przezroczyste wykonane s3 z
poliweglanu 2 mm; grubosé $cianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza
niz 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o wilasciwosciach antyposlizgowych i o grubo$ci nie mniejszej niz 4
mm; - stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porgcze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy sluzgce do montazu elementéw
sprawnos$ciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z aluminium
malowanego proszkowo; - wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki)
wykonane sg ze stali nierdzewnej;

6) LAWKI

Lawka z desek, stala, z oparciem. Wykonana z drewna twardego, impregnowane prozniowo —
ciSnieniowo bezchromowym $rodkiem. Siedzisko skladajgce sie z trzech réwnolegle
polozonych desek, oparcie z dwoch desek.

7/ LAWECZKA Z WIESZAKIEM

Lawka z wieszakiem wykonana z drewna sosnowego, osadzona na czterech nogach, z ktérych
dwie sg przedluzone, do nich przytwierdzony wieszak na maksymalnej wysokosci 178 cm.
schodzagcy w do6l pod katem 45 stopni, wieszak z 6-ma miejscami na zawieszenia okrycia
wierzchniego. Siedzisko wykonane z trzech réwnolegle potozonych drewnianych desek.

8/ TABLICA INFORMACYJNA

Tablica zawierajaca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
napis o tresci uzgodnionej a Zamawiajagcym, Maksymalna wysoko$¢ tablicy 220 cm,
szerokos¢ 96 cm.

Powyisze urzadzenia (od 1 do 8) sa przedstawione na rysunkach pogladowych,
stanowigcych zalgcznik nr 3 do SIWZ.

¢) Montaz urzgdzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé¢ i zainstalowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci



montazu. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach
bezpiecznych wykona¢ w taki sposob, by znajdowaly si¢ one od siebie oraz od innych
nawierzchni w odlegtosci min. 1,50m. Lokalizacja hustawek wahadtowych — odleglosc min.
3,90 m w strefie nawierzchni bezpieczne].

f) Wymagania ogélne :

- Wiasciwosci urzadzen :

Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placu zabaw musza byé wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placOw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).
Elementy drewniane urzadzen musza by¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane
metodg cisSnieniowo-prézniowa bezchromowsa solg posiadajacg atest higieniczny PZH. Belki
drewniane majg by¢ o zaokraglonych koncach. Elementy drewniane nie moga mieé
bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy stalowe, takie jak $ruby, podkladki, nakretki i
inne muszg by¢ ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.
W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowaé otworéw o srednicy: 8-25mm, 30-80 mm,
110-230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowac¢ palce, rece, gtowe lub inng czesé ciata.

- Zr6dta uzyskania materiatow i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegGtowe informacje dotyczace materiatéow i
urzadzen.

- Atesty 1 certyfikaty:

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia
zgodnosci zgodnie z norma: deklaracje zgodnosci, ktére wystawia producent, §wiadectwo
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza byé oznaczone trwale poprzez:
nazwe 1 adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy
z datg jej wydania.

- Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wilasny koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia do czasu, gdy beda
potrzebne do robét — byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji
oraz spelnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczeristwa, okreslonych w innych
przepisach. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania urzadzen i ich bezpieczefistwa sa
wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-1177.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien



by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow 1 urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot w sposéb ciagly, tj. bez
zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami, odbiorem wyrobéw i

robot budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakoS$ci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktére :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobat
techniczng (w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.”a” i ktore spetniajg wymogi STWiOR),

¢/ znajdujg si¢ w bazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materialy i wyroby, ktére nie spelniaja powyzszych wymagan beda
odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych:

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku
nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia 1 zycia uzytkownikow.



Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacii
projektowe;.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét:

6.1. Przedmiar robot stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporzadzenia przez
Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

6.2.0bmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i Stwor w zakresie wykonania rob6t budowlanych, dostawy i
montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek biagd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej albo wynikajacych z zapiséw STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

7.1. Roboty beda podlegaé nastepujagcym odbiorom :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jakos¢ i ilos$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i STWiOR, w zakresie wykonania robdt
betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i



ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci)
normujgce wprowadzanie wbudowanych materiatéw i wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.4. Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6ér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych
odbioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robot:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ urzadzen i zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycija
kosztorysows.

9. Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych
(elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne):
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9.1. Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,

- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robdt, bedace zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(SIWZ) opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z p6ézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz.
69)

9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005
» Wyposazenie placow zabaw. Czg$¢ I Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placéw zabaw. Czesé 2
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placow zabaw. Cze$é 3
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005
»Wyposazenie placow zabaw. Czgs¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,,Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 6
Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

- PN-EN 1176-7:2000 ,,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

Opracowatl :

kwiecien 2021 r..



