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1. Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie rob6t budowlanych wraz z opracowaniem
wymaganych do ich przeprowadzenia dokumentacji w ramach zadania pod nazwa:

»Przebudowa o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Chocianéw”

Przedsiewzigcie bedzie obejmowalo wymiang opraw i wysiegnikow oraz dobudowanie
nowych punktéw swietlnych w celu zapewnienia zgodno$ci z normg PN-EN 13201 oraz
zapewnienia efektywnosci energetycznej oswietlenia — zastosowane zostang wysokosprawne

energetycznie oprawy LED.

Do problemow szczegdtowych projektu naleza:

- przestarzala i nieefektywna energetycznie infrastruktura o$wietlenia drogowego,

- niedoswietlenie wybranych miejsc objetych projektem,

Cel gléwny modernizacii:

- poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu
- poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia drogowego poprzez wymiang

tradycyjnego o$wietlenia na oswietlenie typu LED,

Cel szczegdlowe modernizacii:

- zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,

- zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdéw mechanicznych,

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i przechodniow na drogach,

- zapewnienie poczucia bezpieczenstwa mieszkancow,

- obnizenie energochtonnosci systemu o$wietlenia drogowego,

-uzyskanie wymiernych oszczednosci finansowych przez obnizenie mocy
zainstalowanej urzadzen oswietleniowych,

- unowoczesnienie, podniesienie standardu, zapewnienie niezawodnosci i jakosci
funkcjonowania o$wietlenia ulic,

- redukcja kosztdw zwigzanych z biezacg konserwacjg i serwisem

- poprawa wizerunku miasta,

-racjonalizacja uzytkowania energii na potrzeby o$wietlenia drogowego,

-efekty ekologiczne wynikajace ze zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej
(redukcja emisji zanieczyszczen),

- ograniczenie efektu ,,zanieczyszczenia $wiatlem”.



-poprawa jakosci zarzadzania o$wietleniem ulicznym poprzez wdrozenie
jednolitego systemu zarzadzania o§wietleniem ulicznym,
-mozliwo$é okoliczno$ciowego sterowania o$wietleniem (np. na potrzeby

uroczystosci lub wydarzen masowych),

Rezultaty: Szacowany roczny spadek zuzycia energii dla Gminy Chocianéw nie mniej niz

36,08%.

Projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie zarzadzania energig —
zainstalowany zostanie system monitorowania o$wietlenia drogowego pracujacy na zasadzie
obustronnej komunikacji (IoT) oraz podajacy szczegétowe dane i parametry zuzycia energii.
Pozwoli to na racjonalniejsze zarzgdzanie systemem oswietlenia 1 jednoczesne
optymalizowanie pracy calego systemu, w tym pod katem czasu pracy i zuzywania energii

elektrycznej

Modernizowane oprawy o$wietleniowe beda przystosowane do systemu zarzadzania
o$wietleniem z zasilaczami, ktére moga Sciemniac lub rozjasnia¢ oprawy od 0% do 100%
warto$ci znamionowej oraz zgodne ze standardami urzadzen o$wietlenia zewngtrznego

Tauron Nowe Technologie S.A.

Oprawy wykonane beda z aluminium aby ich korpusy mogly odprowadza¢ ciepto i nie
powodowaé przegrzania diody. Oprawy wykonane modutowo pozwalaja na wymiang

zasilacza lub diody bez koniecznosci wymiany calej oprawy.

Oprawy bedg odporne na warunki pogodowe oraz posiada¢ klase¢ szczelnosci min. IP 66 oraz

klase odpornosci na uderzenia IK 09.



1.1. Zakres i szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia:

Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie gminy Chocianéw obejmie prace polegajace

na wymianie, dowieszeniu i dobudowaniu tgcznie 1838 w tym:

e Dobér kompletnego rozwiazania w zakresie opraw o$wietleniowych, w tym klas
oswietleniowych. Nalezy przyja¢ zaproponowane w audycie klasy o$wietleniowe dla
poszczegdlnych ulic, a tylko jesli ich tam nie okreslono, to Wykonawca samodzielnie okresli
klasg o$wietleniowa w oparciu o norme okreslong w audycie energetycznym o$wietlenia.
Dane o rozstawie stupow, szerokosci pasa drogowego i jego elementow umieszczone sg w
audycie. W lokalizacjach nie wskazanych w audycie Wykonawcy zobowigzani sg pozyskac je
samodzielnie, w tym na podstawie danych umieszczonych w ogélnodostepnych portalach
zawierajacych informacje przestrzenne.

e Demontaz istniejgcych zuzytych i wyeksploatowanych rteciowych i sodowych opraw
oswietleniowych

e Ocena konieczno$ci wymiany oraz w przypadku =zaistnienia potrzeby demontaz
niedostosowanych i niezapewniajacych odpowiednich parametréw geometrii o$wietlenia a
takze skorodowanych i zuzytych wysiegnikow.

e Montaz konstrukcji na slupach pojedynczych oraz blizniaczych i na stupach rozkracznych
ZN oraz zamontowanie nowych elementéw (wysiegniki, oprawy)

e Prostowanie stup6w odchylonych od pionu oraz wymiana stupé6w uszkodzonych

e Wymiana listew zaciskowych i tabliczek bezpiecznikowych

e Wymiana zabezpieczen opraw oswietleniowych na liniach napowietrznych

e Wymiana wszystkich przewodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe

e Wymiana wszystkich 68 szt. rozdzielni SO zasilajgcych linie o$wietleniowe z
zastosowaniem urzadzen ochrony przepigciowej i odgromowej

e Montaz ochronnikow przepigciowych w istniejgcych liniach nn



¢ Montaz wysokosprawnych lamp LED mniejszej mocy z zasilaczem elektronicznym

e Montaz wysokosprawnych opraw LED w ciagach drég wojewddzkich i do oswietlenia
przejs¢ dla pieszych

e Wykonanie pomiar6w skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen.

1.1.1. Wymiana istniejacych opraw o$wietlenia drogowego starego typu na oprawy LED
w ilosci 1333 szt. na terenie Gminy Chocianéw. Wykonawca jest zobowigzany
dostosowaé istniejacy wysiegnik do zaktadanej, nowej oprawy LED. Wykonawca
odpowiada za demontaz obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje
a takze montaz nowych opraw o$wietlenia drogowego LED. Zamawiajacy wymaga
przed przystgpieniem do prac opracowania przez Wykonawce projektu modernizacji
o$wietlenia uwzgledniajacego klasy drog i kategorie o$wietlenia oraz odpowiedni
dobér mocy oraz krzywych rozsylu $wiatta nowych opraw, zapewniajgcego
osiagniecie wymaganych normami parametréw (spelnienie wymagan okreslonych w
normie os$wietlenia drogowego PN-EN 13201 lub réwnowaznego systemu

odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.

Lp. Miejscowos¢ Laczna ilo$¢ [szt.]
1 Chocianéw 649
2 Brunow 69
3 Chocianowiec 122
4 Jabtonow 12
5 Marynéw 5
6 Michatow 35
7 Ogrodzisko 13
8 Parchow 105
9 Pogorzeliska 51
10 Rakow 25
11 Szklary Dolne 73
12 Trzebnice 105
13 Trzmielow 20
14 Zagbrze 12
15 Zabice 37

SUMA 1333

Tlo$¢ opraw do wymiany zostata okreslona na podstawie:

- Miasto Chocianéw — Inwentaryzacja o$wietlenia ulic i drég publicznych

Miasta Chocianéw (zatgcznik).




1.1.2.

1.1.3.

- Miejscowosci Gminy Chocianéw — Plan zagospodarowania terenu projektu
modernizacji sieci o$wietlenia drogowego dla gminy Chocianéw (zatgcznik).

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi dla Zamawiajgcego
przygotowany HARMONOGRAM realizacji prac, celem zachowania cigglosci
komunikacji i przejezdnosci drog
Wymiana istniejacych shupéw na terenie miasta Chocianow w ilosci 508 szt. [10$¢
stupéw zostala okreslona na podstawie inwentaryzacji os$wietlenia ulic i drog
publicznych Miasta Chocianow (zatgcznik).
Dowieszenie nowych opraw o$wietlenia na istniejacej sieci TAURON na terenie
Gminy Chocianéw. Do dowieszenia przewidziano 255 szt. punktow oswietleniowych
oprawy nalezy dobra¢ uwzgledniajac klasy drog i kategorie os$wietlenia oraz
odpowiedni dobér mocy oraz krzywych rozsylu $wiatta nowych opraw,
zapewniajacego osiagni¢cie wymaganych normami parametrow (spetnienie wymagan
okreslonych w normie o$wietlenia drogowego PN-EN 13201 lub réwnowaznego
systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy
nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wyposazy¢ w odpowiedni

wysiggnik jesli wymaga tego sytuacja.

Lp. Miejscowosé Laczna ilo$¢ [szt.]
1 Chocianow 0
2 Brunow 53
3 Chocianowiec 1
4 Jabtonow 6
S Maryndéw 13
6 Michatéw 24
7 Ogrodzisko 10
8 Parchow 45
9 Pogorzeliska 5
10 Rakéw 23
11 Szklary Dolne 51
12 Trzebnice 4
13 Trzmielow 6
14 Zagbrze 4
15 Zabice 10

SUMA 255

Ilo$¢ punktow do dowieszenia opraw zostata okreslona na podstawie:

- Miasto Chocianéw — Inwentaryzacja os$wietlenia ulic i drég publicznych

Miasta Chocianow (zalgcznik).




- Miejscowosci Gminy Chocianéw — Plan zagospodarowania terenu projektu

modernizacji sieci o$wietlenia drogowego dla gminy Chocianéw (zalgcznik).

Wykonawca przed przystapieniem do robét przedstawi dla Zamawiajgcego

przygotowany HARMONOGRAM realizacji prac, celem zachowania cigglosci

komunikacji i przejezdnosci drog

1.1.4. Dobudowa o$wietlenia na terenie Gminy Chociandw (stupy ocynkowane,

wysiegniki, linia kablowa, oprawa LED), w tym lacznie co najmniej 250 szt.

nowych punktéw S$wietlnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonana projekty budowlane nowych punktéw swietlnych wraz z

uzyskaniem wszelkich potrzebnych zezwolen oraz uzgodnien na swodj koszt.

Wykonawca odpowiada réwniez za ewentualny demontaz obecnie zamontowanych

opraw i stupéw oraz linii oraz ich utylizacjg. Zamawiajagcy wymaga wykonania

nowych punktéw o$wietleniowych linig kablowa. W przypadku braku mozliwosci

wykonania linii w ziemi dopuszcza si¢ mozliwo$¢ linii napowietrznej z

wykorzystaniem przewodu AsXSn.

Lp. Miejscowos¢ Y.gczna ilo§¢ [szt.]
1 Chocianow 133
2 Brunow 0
3 Chocianowiec 3
4 Jabtonow 10
S Marynéw 2
6 Michatow 6
7 Ogrodzisko 4
8 Parchow 54
9 Pogorzeliska 19
10 Rakow 1
11 Szklary Dolne 9
12 Trzebnice 0
13 Trzmielow 6
14 Zagolrze 1
15 Zabice 2

SUMA 250

Ilo$¢ punktow $wietlnych do dobudowania zostata okreslona na podstawie:

Miasto Chociandw — Inwentaryzacja os$wietlenia ulic i drég publicznych
Miasta Chocianow (zatacznik).
Miejscowosci Gminy Chocianéw — Plan zagospodarowania terenu projektu

modernizacji sieci o§wietlenia drogowego dla gminy Chocianéw (zatacznik).



Wykonawca przed przystapieniem do robdt przedstawi dla Zamawiajagcego
przygotowany HARMONOGRAM realizacji prac, celem zachowania cigglosci
komunikacji i przejezdnosci drég. Zamawiajacy oswiadcza, iz do zakreséw
wymagajacych opracowania projektow budowlanych, zostalty wykonane mapy do
celow projektowych i zostang one przekazane wykonawcy.

1.1.5. Wymiana istniejgcych szaf o§wietleniowych na terenie Gminy Chocianéw w ilosci
68 szt. w lokalizacjach wskazanych w audycie.
Ilos¢ szaf oswietleniowych przewidzianych do wymiany:
Miasto Chociandéw — 41 szt.
Miejscowosci Gminy Chocianow — 27 szt.

1.1.6. System sterowania oSwietleniem drogowym. Wykonawca zainstaluje system
sterowania o$wietleniem drogowym na terenie Gminy Chociandéw, zgodny z
wytycznymi Zamawiajgcego. System ma spetniaé parametry podane ponizej w

punkcie 2.2.3.

1.2. Dokumentacja powykonawcza w geodezyjnym ukladzie odniesienia "1992", "2000/5" —
format zapisu *.SHP zawierajaca szczegbtowsg inwentaryzacje nowobudowanego i

istniejacego o$wietlania, stacji zasilajacych oraz linii drogowego o$wietlenia.

1.3. Uwagi dotyczace wykonania roboét.

- Zamawiajacy posiada podpisane porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczace
okreslenia warunkéw modernizacji o§wietlenia na terenie Gminy Chociandw,

- Zamawiajacy posiada mapy do celow projektowych na odcinkach przewidzianych do
rozbudowy,

- Zamawiajacy posiada uzgodnienia w zakresie wymiany o$wietlenia z wiascicielami drog:

- Dolnoslaska Stuzbg Drég i Kolei we Wroctawiu;
- Polkowickim Zarzagdem Drég Powiatowych.

- Zamawiajacy nie posiada obecnie niezbednych uzgodnien z wilascicielami sieci
znajdujacymi si¢ w pasach drog na terenie Gminy. Wszelkie prace w sasiedztwie sieci
nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. W przypadku wystapienia awarii
spowodowanej pracami ziemnymi wszelkie koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi
Wykonawca.

- Wykonawca przeprowadzajac modernizacj¢ oswietlenia w obrgbie ul. Pileckiego, ul.

Ratuszowej, ul. 3 Maja, ul. Fabrycznej, ul. Ogrodowej, ul Targowej, ul. Kolejowej, ul.



Kosciuszki, ul. Zeromskiego, ul. Wspolnej, ul. Poprzecznej, ul. Aptecznej przeprowadzi
ja zgodnie z wuzgodnieniem nr L/N.5183.1265.2020.AK. z dnia 19.10.2020
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonawca skladajgc oferte ma obowigzek dokona¢ wyceny wszystkich robdt oraz
naktadéw koniecznych dla wykonania rob6t zgodnie z zamdwieniem.

Wykonawca skladajac oferte jednoczesnie o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac
oraz nie wnosi zadnych uwag. Wszystkie pytania nalezy zada¢ zamawiajacemu na etapie
postepowania przetargowego.

Wykonawca wykona projekty budowlane o$wietlenia drogowego dla wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacji.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi niezbednymi opracowaniami oraz pomiarami.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one posiadaly nie
gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg standardow okreslonych w
dokumentacji. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne nie moze powodowa¢ koniecznosci
przeprojektowywania dokumentacji.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materialy oraz inne
elementy jako réwnowazne, zobowigzany jest do zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Tre$¢ tych dokumentéw powinna by¢ na
tyle szczegdlowa i jednoznaczna, aby Zamawiajacy przy ich ocenie mogl ocenic
spelnienie wymagan dotyczacych ich parametréw oraz rozstrzygng¢, czy zaproponowane
rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze zaoferowane przez niego rozwigzania sg rownowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajacego.

Materialy zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe 1
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw, posiadac
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe. Wszystkie

zastosowane materialy muszg by¢ zgodne ze standardami Tauron Nowe Technologie S.A.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania odnosnie realizacji

2.1.1 Wymiana istniejacych opraw

a) Montaz nowych opraw LED na stupach w ilosci 1333 szt. wedtug klas drog okreslonych
w dokumentacji stanowigcej zalacznik do zamowienia, zgodnie z wytycznymi dla opraw
oswietleniowych LED. Montaz zabezpieczen wszystkich opraw dla linii napowietrznej oraz
dla linii kablowej - wkladka topikowa 6A. Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu
wraz z jej wprowadzeniem — jesli jest wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami umowy.

b) Demontaz oraz utylizacja starych opraw o$wietleniowych, zgodnie z obowigzujgcym
prawem w tym zakresie. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo do wskazania czesci opraw w
celu zdeponowania ich w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu, do zabezpieczenia
innych potrzeb Zamawiajacego.

c) Wszelkie prace w zakresie modernizacji wykonywane na sieci skojarzonej i wydzielonej
niskiego napiecia nalezy koordynowa¢ z TAURON Dystrybucja S.A oraz Tauron Nowe
Technologie S.A. TAURON zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania powykonawczych
pomiaréw parametrow o$wietleniowych przed odbiorem (zte parametry skutkujg negatywnym
odbiorem).

2.1.2 Wymiana istniejgcych stupow

Do wymiany przewiduje si¢ lacznie 508 szt. istniejacych stupow os$wietleniowych. W
obszarze objetym uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw nr
L/N.5183.1265.2020.AK. z dnia 19.10.2020 do wymiany przewidziano slupy o$wietleniowe
wraz z fundamentami oraz osprzgtem w ilosci 85 szt. Zastosowane materialty muszg byé
zgodne z zatwierdzonymi przez WUOZ. W przypadku checi zmiany zatwierdzonych
materialow przez Wykonawce musi on najpierw uzyskaé akceptacje inwestora oraz
Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkdow.

2.1.3 Wymiana istniejgcych szaf o§wietlenia drogowego

Do wymiany przewiduje si¢ tacznie 68 szt. istniejgcych szaf o$wietleniowych. Wykonawca
odpowiada za demontaz obecnie zamontowanych szaf i ich utylizacje. Wszelkie prace w
zakresie wymiany szaf nalezy koordynowa¢ z TAURON Dystrybucja S.A oraz Tauron Nowe
Technologie S.A. Zamawiajacy nie dysponuje schematami szaf os$wietleniowych, sg one
obecnie wlasnoscig firmy Tauron Nowe Technologie. Nie wymaga sie montazu urzadzen do

kompensacji mocy biernej w ramach niniejszego zadania.
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2.1.4 Zageszczenie istniejacej sieci oSwietlenia

Dowieszenie opraw w ilosci 255 szt. na istniejacej sieci TAURON zgodnie z warunkami
okreslonymi w porozumieniu podpisanym pomiedzy Zamawiajagcym a wiascicielem sieci.
Wszelkie prace w zakresie modernizacji wykonywane na sieci skojarzonej i wydzielone]
niskiego napiecia nalezy koordynowa¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca winien
uwzglednié¢ koszty ustug zlecanych na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Okreslonych w taryfie
dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za tzw. ustugi wykonane
na dodatkowe zlecenie odbiorcy. Oprawy dobra¢ wedlug klas drég okreslonych w
dokumentacji stanowiacej zatacznik do zamowienia, zgodnie z wytycznymi dla opraw
os$wietleniowych LED. TAURON zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania powykonawczych
pomiaréw parametrow oswietleniowych przed odbiorem (zle parametry skutkujg negatywnym
odbiorem). Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem —
jesli wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy.

2.1.5 Dobudowanie nowego oSwietlenia

Dobudowanie o$wietlenia w ilosci co najmniej 250 szt. nowych punktéw swietlnych w
lokalizacjach okreslonych przez Zamawiajacego. Wykonawca wykonana projekty budowlane
nowych punktow $wietlnych. Wykonawca odpowiada réwniez za ewentualny demontaz
obecnie zamontowanych opraw i stupow oraz linii i ich utylizacj¢, wykonanie projektow
czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jes$li wymagane oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy.

2.1.5. Instalacja systemu sterowania oSwietleniem

System sterowania o$wietleniem powinien by¢ zbudowany w taki sposob, aby mozliwe byto
sterowanie parametrami wszystkich zamontowanych opraw o$wietleniowych. System musi
opiera¢ sie¢ na komunikacji bezprzewodowej gwarantujgcej niezakiécong pracg catosci
systemu. Obecno$¢ w poblizu innych systeméw wykorzystujagcych komunikacje radiowa nie
moze mie¢ wplywu na skuteczno$¢ transmisji danych na potrzeby systemu sterowania
o$wietleniem. System sterowania bedzie utrzymywany i wspierany przez wykonawce w
calym okresie gwarancji. System sterowania o$wietleniem musi by¢ w stanie pracowac
zar6wno w trybie autonomicznym (zatgczaé o$wietlenie po zachodzie stofica i wytgcza¢ przed
wschodem stonca — pod warunkiem podanego napigcia zasilajacego oprawy) jak i rowniez w

obecnosci zewnetrznym urzadzen sterujgcych np. zegaréw astronomicznych.
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2.2. 'Wymagania odnoS$nie sprzetu, materialéw, urzgdzen, systemow

2.2.1. Shupy oswietleniowe
Okreslenie wysokosci stupéw nalezy do Wykonawcy z uwaga, ze winien sie on kierowaé
wspomnianymi uzgodnieniami, Standardami firmy Tauron Nowe Technologie, Opisem
przedmiotu zamoéwienia, ktéry wskazuje na obowigzek uzyskania wymaganych parametréw
os$wietleniowych. Przy wymianie stupéw nalezy sie kierowaé rowniez zasadg, ze wysoko$¢
zamieszenia opraw nie powinna rézni¢ si¢ od obecnej wysokosci o wiecej niz 1m. Wicksza
zmiana wysokosci shupow jest dopuszczalna pod warunkiem jej uzasadnienia np. brakiem
mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow o$wietleniowych. W kazdym przypadku te
zmiany te obcigzaja Wykonawce.
Nalezy zastosowac¢ stupy stalowe okragte cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo
materialem rodzimym (szew wzdtuzny niewidoczny), stozkowe, posadowione przy uzyciu
fundamentow prefabrykowanych. Wysoko$¢ wymienianych stupéw oraz  dtugosé
wysiggnikow nalezy dostosowa¢ do istniejacych. W przypadku znaczacej poprawy
rownomiernosci oswietlenia dopuszcza si¢ zmiane wymiaréw. Stupy malowane proszkowo.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem: obrdbka strumieniowo-$cierna, klasa Sa2 1/2
wg. PN-EN ISO 8501-1. Powloka lakiernicza przeznaczona do uzytkowania w klasie
korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 - potwierdzone certyfikatem producenta
proszku — kolor 9006. Dopuszcza si¢ zastosowanie proszku w klasie nie nizszej niz
QUALICOAT 2. Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. PN-EN ISO
8501-3. Dopuszczalne skorodowanie powierzchni w okresie gwarancji nie wieksze niz Ril
wg. PN-EN ISO 8501 czyli 1%. Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni do wysoko$ci 2m
nalezy wykona¢ powloka anty-plakat przeznaczong dla klasy C-5. Bezpieczenstwo bierne:
zgodnie z norma PN-EN 12767 — klasa ,,0”. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych wykonanych z betonu zbrojonego klasy C-30 z odpowiednimi otworami
do wprowadzania kabli o przekroju max 4x95mm2. Fundamenty powinny spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 14991:2010 i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Bloki
fundamentéw zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym. Elementy stalowe
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie. Wymiary fundamentu
nalezy dobra¢ tak, aby zapewnialy bezpieczenstwo uzytkowania stupa. W stupach nalezy
zabudowaé zlacza bezpiecznikowe IZK a jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy
oswietleniowej zastosowa¢ wktadke topikowg matogabarytowsg gG 6A.

Shupy o$wietleniowe uzyte do modernizacji o$wietlenia ul. Pileckiego, ul.
Ratuszowej, ul. 3 Maja, ul. Fabrycznej, ul. Ogrodowej, ul Targowej, ul. Kolejowej, ul.
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Kos$ciuszki, ul. Zeromskiego, ul. Wspélnej, ul. Poprzecznej, ul. Aptecznej beda zgodne z

uzgodnieniem nr L/N.5183.1265.2020.AK. z dnia 19.10.2020 Wojewo6dzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkow.

2.2.2. Wysiegniki

Nalezy zastosowaé wysiegniki zgodnie z wytycznymi producenta opraw drogowych oraz

powinny one zosta¢ dobrane, tak by maksymalnie zoptymalizowa¢ strumienie swiatta do

danych lokalizacji.

Zastosowa¢ wysiegniki o kacie nachylenia i dtugosci zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi stanowigcymi zatgcznik do zaméwienia i potwierdzonymi przez
obliczenia Wykonawcy dla zaproponowanych przez niego opraw.

Kat nachylenia wysiegnika powinien by¢ niezmienny dla catego obwodu lub/i ciggéw
ulic.

Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i konstrukcji stalowych: cynkowanie (5-
cio letnie zabezpieczenie przed korozja).

Kat nachylenia wysiggnika powinien by¢ niezmienny dla catego obwodu lub/i ciggow
ulic.

Dhugo$¢ ramienia nie moze przekroczy¢ 2,5 m. W przypadku, gdy jednoczesnie na
danym odcinku ulicy wystepuja wysiggniki wymienialne z pozostalymi - nalezy tak
dobraé dlugos¢ wysiegnikow, aby zachowaé¢ jednolite zawieszenie opraw zgodne z

obliczeniami fotometrycznymi

2.2.3. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe uliczne przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢

nastepujace wlasciwosci 1 parametry:

Budowa oprawy: dwukomorowa

Material korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$é komory optycznej IP66 oraz szczelno$¢ komory elektrycznej IP66
Oprawa wyposazona w uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo na kolor oprawy, pozwalajacy na montaz zardwno na wysiggniku jak i

bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do
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20° (montaz bezposredni) lub od -20° do 20° (montaz na wysiegniku). Wymagany
zakres regulacji potozenia oprawy o$wietlenia ulicznego

podyktowany jest istniejagcymi konstrukcjami no$nymi oraz w przypadku rozbudowy
uktadu drogowego o dodatkowe elementy (np. chodniki, Sciezki rowerowe)
mozliwoscig mechanicznego dostosowania krzywej rozsytu swiatla.

Dostegp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca
klipséw/zatrzaskow.

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka
sama krzywa S$wiatlosci, a calkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegbdlnych soczewek.

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K +10%.

Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczefistwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”.

Trwalos¢ strumienia §wiatla oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
Tc=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21) .

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla
znamionowego obcigzenia

Uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu cyfrowego DALI
Gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub Zhaga D4i

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkeji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny
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e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy ~wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+
lub rownowazny

e Dostepno$¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie  internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé
sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostgpnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Oprawy parkowe powinny posiada¢ nastepujace parametry:

Oprawa dwukomorowa o szczelnosci IP66 dla komory optycznej oraz elektrycznej, wykonana
z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego i szklanego klosza o odpornosci na
uderzenia min. IK08. Przystosowana do montaz na stupie o $rednicy @60mm oraz do
montazu zwieszanego (gwint 17). Temperatura barwowa zrddel $wiatta 4000K, strumien
$wietlny nie mniejszy, a moc nie wigksza niz w obliczeniach referencyjnych. Oprawa
wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV przed zasilaczem. Trwatos¢ diod
min. 100 000h z zachowaniem min. 80% nominalnego strumienia $wietlnego. Sterowanie 1
certyfikaty takie same jak dla opraw drogowych. Ksztalt oprawy czteroScienny (wg
ponizszego rysunku), o wymiarach: catkowita wysoko$¢ wraz z elementami mocujgcymi
650mm, dhugos¢ bokow 400 x 400mm. Dopuszczalna tolerancja 10%.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania okazania dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych oferowane parametry techniczno-uzytkowe opraw, w tym
dostarczenia préobek opraw przed zamontowaniem. Parametry uj¢te w dokumentach
technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.) musza by¢ zgodne z danymi technicznymi
podawanymi na ogolnodostepnych stronach producentéw opraw (budowa, wymiary,
skuteczno$é §wietlna, Zywotnos¢ itp.)

Krzywe §wiatlo$ci i bryly fotometryczne oferowanych opraw uzytych do obliczen
muszg by¢ mozliwe do pozyskania na ogélnodostepnych stronach producenta opraw, w
celu ewentualnej weryfikacji obliczen.

Oprawy o§wietleniowe uzyte do modernizacji oSwietlenia ul. Pileckiego, ul.
Ratuszowej, ul. 3 Maja, ul. Fabrycznej, ul. Ogrodowej, ul Targowej, ul. Kolejowej, ul.

Ko§ciuszki, ul. Zeromskiego, ul. Wspélnej, ul. Poprzecznej, ul. Aptecznej beda zgodne z
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uzgodnieniem nr L/N.5183.1265.2020.AK. z dnia 19.10.2020 Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw.
2.2.4. Szafy oSwietleniowe

Nowe szafy winny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na
promieniowanie UV. Obudowa winna by¢ wykonana w II klasie ochronnos$ci, klasa
szczelnosci IP 44. Szafa winna by¢ wyposazona w wentylacje umozliwiajgcg staty przeplyw
powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego przy jednoczesnym
wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczen i gromadzeniu sie wody i wilgoci. Dostep do
okablowania musi by¢ realizowany w tatwy sposéb. Plyta ostaniajgca przewody musi by¢
tatwo zdejmowalna, zabrania si¢ mocowania ptyty na wkrety. Drzwiczki kazdej z komoér
muszg by¢ zamykane na zamki z wkladkami Master Key. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane
wlasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajagcym i Tauron Nowe Technologie (po stornie
Wykonawcy). Szafe nalezy wyposazy¢ w aparature zgodng z wymogami systemu sterowania
jesli jego elementy beda w nim umieszczone. W przypadku szafy z cztonem licznikowym
nalezy zastosowa¢ osobny modul dla licznika wraz z wymaganym osprzetem, zgodnie ze
standardami Tauron Dystrybucja S.A. Jesli nie okreslono inaczej szafa winna by¢
przygotowana do podlaczenia maksymalnie pieciu obwoddéw, minimalnie trzech. Szafa
powinna by¢ wyposazona w zegar astronomiczny i odbiornik GPS z wbudowang anteng
wewnetrzng dla zapewnienia synchronizacji czasu. Zmiany parametrOw pracy zegara winny
by¢ mozliwe z pomocg smartfona lub tabletu dzigki bezprzewodowej tacznosci Bluetooth.
Zamawiajagcemu winna by¢ udostgpniona bezplatna aplikacja. Nadrzedne wymagania dla
wszystkich elementow infrastruktury o$wietleniowej stanowg Standardy firmy Tauron Nowe
Technologie S.A. Nie dotyczy to lokalizacji, dla ktérych zatgczono specjalne uzgodnienia, np.
uzgodnienie konserwatorskie.

Zamawiajacy nie dysponuje schematami szaf oswietleniowych, sg one obecnie

wlasnoscig firmy Tauron Nowe Technologie.
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2.2.5. Wytyczne do systemu zarzadzania oSwietleniem
System sterowania o§wietleniem musi zapewnia¢ realizacje ponizszych funkcji:

e Zdalny nadzor przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznodci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu i przegladarke internetowa,

o Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomocg
ikon reprezentowane sa wszystkie punkty nalezace do systemu,

e Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

e Zalaczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy,

e Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy
na okreslony czas,

e Mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego
przez uzytkownika obszaru na mapie,

e Mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

e Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietlnemu lub grupie
opraw wskazane] na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki
redukcji mocy,

e Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrodia swiatta dla
pojedynczego punktu swietlnego,

e Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw,

e Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz
raportow bledow,

e Dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejace]
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.),

e Tworzenie kont uzytkownikow z réznorodnymi poziomami dostepu,

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz
z automatycznym okresleniem polozenia oprawy na mapie,

e Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen posredniczacych
jak np. sterowniki centralne, bramki, itp.;

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomigdzy sterownikami niezaleznie od

sposobu ich zasilania;
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2.3.

Mozliwos¢ podiaczenia do sterownikéw czujnikow ruchu lub radarow, tak zeby po
wykryciu ruchu system wiaczal lub wyltaczal ustawiong redukcje mocy opraw.
Mozliwos$¢ zdalnego zalgczania czujnikdéw i ustawiania im czasu zalgczania si¢ w
réznych godzinach, w zaleznosci od potrzeb.

Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z
poziomu systemu,

Sterowniki musza posiada¢ zegar astronomiczny pozwalajacy na prace w trybie
autonomicznym,

Montaz sterownikéw za pomocg ustandaryzowanego gniazda NEMA 7-pin lub Zhaga
(zgodnie ze standardem ZD4i), bez koniecznosci ingerencji w oprawe,

System musi mie¢ mozliwos¢ wspéolpracy z systemami nadrzednymi za
posrednictwem interface’u programisty API. Dostawca systemu na zgdanie
zamawiajacego udostepni dzialajagce API wskazanemu dostawcey systemu
nadrzednego.

Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z
konfiguracja, wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z
uzytkowaniem interfejsu, licencji, oplat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub
min 10 lat.

Gwarancja

Wszelkie zgloszenia napraw punktu $wietlnego Inwestor bedzie kierowat do

Wykonawcy modernizacji w ramach gwarancji, ktory w pierwszej kolejnosci ustali, czy

usterka dotyczy przedmiotu objgtego modernizacja czy tez nie. Usterki dotyczace prac oraz

materialdw objetych modernizacja begda usuwane bezposrednio przez Wykonawce

modernizacji. Usterki nie dotyczace przedmiotéw objetych zakresem modernizacji usuwane

beda przez wilasciciela sieci po uprzednim zgloszeniu koniecznosci naprawy przez

Wykonawce. Gwarancja na zastosowane materiaty powinna wynosi¢ minimum: dla dostaw 10

lat, dla ustugi ,,Zaprojektuj i wybuduj” 7 lat.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Uzyskanie przez Wykonawce wszelkich potrzebnych uzgodnien i pozwolen potrzebnych
do realizacji zaméwienia,
Zamawiajacy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby do wystepowania w jego

imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg przed odpowiednimi organami.
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—  Wykonaweca jest zobowigzany do uzgodnienia z osoba wskazang przez Zamawiajacego
wszystkich projektéw oraz harmonogramu prac

— Zakres prac oraz ilo$¢ materialtdw wskazana we wczesniejszej czgSci programu
funkcjonalno - uzytkowego sa wielkosciami orientacyjnymi, przyjetymi przez
Zamawiajacego do oszacowania wartosci zamowienia. Zamawiajacy zaleca, aby Oferent
dokonat wizji w terenie i zapoznat sie ze stanem istniejacym. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkosci wynikajace z projektow
beda odbiegaly od przyjetych.

—  Wykonawca dolaczy do projektéw o$wiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze jest on kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

—  Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
dostepu na teren budowy,

— Oferta zlozona przez wykonawce musi zawiera¢ wycene wszystkich kosztow zwigzanych
z realizacjg zadania. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania prac dodatkowych.

— W miejscach prowadzenia rob6t teren przywroci¢ do stanu poprzedniego, nawierzchnie
rozbieralne, odtwarzaé z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki, elementy uszkodzone lub
zniszczone wymieni¢ na nowe. Trawniki i zielence uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawa.

—  Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji
o$wietleniowych muszg by¢ fabrycznie nowe oraz spelnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

—  Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowiazujacych norm i przepisow, w szczegolnosci wymagania w zakresie ochrony

przeciwporazeniowe;j,

4. Czg¢s¢ informacyjna

Jesli w opisie zostaly wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie i producent
urzadzen i materialéw nalezy to traktowaé jako propozycje. Dopuszcza si¢ zastosowanie
réwnowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych
samych lub lepszych parametréw, standardow technicznych, technologicznych i
jakosciowych. Wystepujace w opisie nazwy handlowe materiatéw i urzgdzen oraz ich
dostawcow nalezy traktowaé wylgcznie jako przyktadowe. Wymienione nazwy producentéw
stuza tylko i wylgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia W ofercie mozna

zaproponowaé urzadzenia i materiaty rownowazne z zachowaniem wymaganych parametrow
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technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego zamierzenia bedacego

przedmiotem projektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innych firm, pod warunkiem,

ze spelniajg one przyjete w opisie parametry techniczne badz sg wyzsze.

4.1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 7
lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333).

Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177) tekst jednolity z 27 wrze$nia 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1843).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163)
tekst jednolity z dnia 16 kwietnia 2020. (Dz. U. 2020 poz. 782).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54, poz. 348) z
;pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) tekst
jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst
jednolity z dnia 24 stycznia 2020 (.Dz.U. 2020 poz. 110)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
tekst jednolity z 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
492).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133
Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy
Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow
Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201:2016 — O$wietlenie drég
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