Chocianow, dn. 19.05.2023 r.
RUL.6220.1 2022

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i §
3 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 . w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu
wniosku i przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, okreslam
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 25 MW (z mozliwo$cia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczajacych lacznie mocy 25 MW) wraz z drogg dojazdowa oraz przylagczem do krajowej
sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbednymi do prawidlowego
funkcjonowania przedsiewzigcia ”, w tym:

[. Okreslam rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia: instalacja fotowoltaiczna o mocy do 25 MW
wraz z droga dojazdowg oraz przylaczem do krajowej sieci energetycznej i elementami niezbednej
infrastruktury technicznej realizowana na terenie dziatek o nr 222, 236, 230.:235; 182/4,:187, 231,
232,233, 234 oraz czg$ci dziatki nr 219 obreb Zabice, gmina Chocianéw, powiat polkowicki.

II. Okreslam warunki korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji:

1) sprzgt pracujgcy na terenie placu budowy powinien byé sprawny oraz parkowany na terenie
utwardzonym, zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng (np. phyty betonowe), gdzie
nalezy zorganizowa¢ zaplecze budowy; zaplecze to nalezy wyposazy¢ w sorbenty do
likwidacji ewentualnych rozlewow paliwa badz innych ptynéw eksploatacyjnych,

2) obsluga pojazdéw i maszyn zwiazana z uzyciem substancji ptynnych (uzupelnianie paliwa,
wymiana materialéw smarnych itp.) powinna by¢ prowadzona poza placem budowy,

3) na terenie placu budowy nie nalezy wykonywa¢ napraw sprzetu i maszyn; w przypadku
stwierdzenia awarii prace z uzyciem uszkodzonego sprzetu nalezy przerwac, a urzadzenie to
do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania nalezy umiesci¢ na utwardzonej
powierzchni,

4) w przypadku stwierdzenia mikrowyciekow ptynoéw eksploatacyjnych powstatych wskutek

awarii sprzgtu odcieki te nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych pod
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5)

6)

7)

8)

9)

maszynami. Zanieczyszczenia nalezy zneutralizowa¢ za pomoca odpowiedniego sorbentu, a
nastepnie przekazaé do unieszkodliwienia podmiotowi posiadajacemu stosowne zezwolenia
z zakresu gospodarowania odpadami,

odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, odpornych na dziatanie skladnikéw umieszczonych w nich
odpadéw  zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podiozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych i przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych, a nastepnie przekazywac uprawnionym odbiorcom,

odpady wytworzone na etapie realizacji gromadzié selektywnie w zamykanych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych, a nastgpnie przekazywac
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania,

do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywa¢ wylacznie sprzet sprawny
technicznie,

ze wzgledu na znajdujace sie na terenie dziatek inwestycyjnych oraz w ich sgsiedztwie rowy
melioracyjne, prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych oraz ukladaniem
okablowania nalezy prowadzié z zachowanemu szczeg6lnej starannosci - panele nalezy
posadowi¢ w odpowiedniej odlegtosci od ww. urzadzen. Planowane przedsigwzigcie nie moze
przyczyni¢ sie do uszkodzenie istniejgcych urzadzen oraz zmiany stosunkéw wodnych na
gruntach sgsiednich,

planowana inwestycja powinna by¢ uzgodniona przed rozpoczgciem jej realizacji oraz
wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez wlasciciela lub zarzadeg

urzgdzen wodnych zlokalizowanych na dziatkach objetych inwestycja,

10) pod nadzorem specjalisty botanika wytgczy¢ z terenu przeznaczonego pod lokalizacje farmy

fotowoltaicznej wszystkie $rédpolne zadrzewienia i zakrzewienia, a takze igke¢ (Molinio-
Arrhenatheretea) i szuwar turzycowy (Carex gracilis-Filipendula ulmaria) zinwentaryzowane

na dzialce numer 235 obreb Zabice, gmina Chocianow,

11)w przypadku zastosowania transformatora olejowego nalezy stacje transformatorowa

wyposazyé w szczelng mise olejowg o pojemnosci minimum 100% zawartosci oleju,
zapewniajaca zatrzymanie wszelkich wyciekéw oraz uniemozliwiajacg przedostawanie sig

zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego,

12) prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw wykonywac recznie. Odstonigte

korzenie przykrywaé matami slomianymi lub jutowymi - przy temperaturach
przekraczajacych 20°C zwilzonymi woda, by zapobiec wysuszaniu korzeni, natomiast przy

temperaturach ujemnych powinny by¢ suche by unikng¢ przemarzania korzeni,
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III.

13) prace ziemne zwigzane z realizacja inwestycji — w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika

prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ornitologa, ktory przed ich wykonaniem dokona
ogledzin terenu pod katem obecno$ci gniazd ptakéw, a w przypadku potwierdzenia ich
wystepowania — wskaze dopuszczalny termin i/lub sposob prowadzenia prac. W pozostatym

okresie (od 16 pazdziernika do kofica lutego) ww. nadzor nie jest wymagany,

14) nie sktadowa¢ ziemi, odpadéw stalych lub ptynnych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np.

oleje, paliwa) w obrebie drzew i krzewdw,

15) nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowaé ewentualne wykopy

moggce stanowi¢ pulapki dla zwierzat: plazéw, gadéw, matych ssakow (ze szczegolnym
uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 pazdziernika), a znajdujgce
si¢ w nich zwierzeta niezwlocznie odlawiaé i wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym
ostatnig kontrolg obecnosci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢ bezposrednio przed

zasypaniem wykopow,

16) panele fotowoltaiczne wyposazy¢ w powloki antyrefleksyjne,

17) prace wykonywac wytgcznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00),

18) zachowa¢ minimum 20 ¢cm przeswitu pomiedzy powierzchnig gruntu a ogrodzeniem terenu

inwestycji (ogrodzenie winno by¢ nieostro zakonczone, aby nie kaleczylo ono zwierzat).
Ogrodzenie farmy zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 5 m od terendéw zakrzewionych i

zadrzewionych, rzeki Szprotawa i rowéw melioracyjnych,

19) nie oswietla¢ terenu elektrowni w porze nocnej w sposob ciagly,

20) po zakonczeniu instalacji paneli i innych elementéw farmy do odtworzenia zniszczonych

powierzchni wykorzysta¢ mieszanke traw i ro$lin zielonych rodzimego pochodzenia,
wiasciwych siedliskowo z uwzglednieniem roslin miododajnych np. koniczyna Trifolium,
lucerna siewna Medicago sativa, gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum, chaber blawatek

Centaurea cyanus. Do wysiewu nie nalezy stosowa¢ gatunkéw obeych i inwazyjnych.

Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska na etapie eksploatacji:

)

2)

3)

wody opadowe lub roztopowe nalezy odprowadzié w sposob niezorganizowany do gruntu w
granicach dzialek do ktorych inwestor posiada tytut prawny, bez powodowania oddzialywania
na tereny sgsiednie,

odpady wytworzone na etapie eksploatacji gromadzi¢ selektywnie w zaleznosci od rodzaju
opadu w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem sie do $rodowiska gruntowo-wodnego substancji
szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach,

koszenie terenu prowadzi¢ po 15 sierpnia i rozpoczyna¢ od $rodka farmy i kierowac sie

stopniowo ku jej brzegom,



4) przez okres co najmniej 5 lat od zakonczenia realizacji inwestycji nalezy kosi¢ jednorazowo
w terminie po 15 sierpnia fragment taki (Molinio-Arrhenatheretea) i szuwaru turzycowego
(Carex gracilis-Filipendula ulmaria), o ktérych mowa w pkt I1.10. Wykoszong biomasg nalezy
wywozi¢ poza teren dziatki.
V. Okres$lam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie likwidacji:
1) odpady powstate w wyniku likwidacji uprzatna¢ z terenu inwestycji oraz przekaza¢ podmiotom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia,
2) przywrocié teren do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie ewentualnych brakéw wierzchnie;
warstwy gruntow i nastepnie obsianie roslinnoscig naturalng.
V. Naktadam obowigzek monitorowania przedsigwzigcia na srodowisko:
1. Informacje o ustaleniach dotyczacych przeprowadzenia dziatan, o ktérych mowa w pkt. I1.10
Nalezy przedtozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianéw, w terminie do 30 dni po dokonaniu ustalefi i/lub po
realizacji ustalen.

VI. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi Zaltacznik nr 1.
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 19.01.2022 . (data wpltywu do tutejszego Urzedu 27.01.2022 r.) inwestor
AP OZE Sp. z 0.0. ul. Wspélna 63B/2, 00-687 Warszawa. wystapit do tut. organu o wydanie decyzji
o srodowiskowych —uwarunkowaniach ~dla inwestycji  polegajacej na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych
nie przekraczajacych tgcznie mocy 25 MW) wraz z drogg dojazdowa oraz przylaczem do krajowej
sieci energetycznej ielementami infrastruktury technicznej niezbednymi do prawidlowego
funkcjonowania przedsiewziecia, planowanego do realizacji na dziatkach nr 222, 236, 230, 235,
182/4, 231, 232, 233, 234, 219, 187 obreb Zabice, gmina Chocianéw.

Po zapoznaniu sie z trescig wniosku stwierdzono, ze inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny na srodowisko moze zosta¢ stwierdzony w drodze postanowienia. Powyzsze
wynika z art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko oraz §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na to, ze liczba stron w niniejszym postgpowaniu wynosi powyzej 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na rodowisko
(tj.Dz.U.z 2020 r. poz. 283), zwanej dalej ustawg 00$, o0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie oraz o wystgpieniu o opinie do organdéw opiniujgcych, strony
zawiadomiono zgodnie z dyspozycja z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735) - w formie obwieszczenia z dnia 04.02.2022 r. (znak
RU.6220.1,2022);

Dzialajagc na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, (...) wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach oraz Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim
z wnioskiem o wydanie opinii dotyczacej stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsigwzi¢cia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
— okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji (pisma z
dnia 04.02.2022 r. znak sprawy RU.6220.1.2022).

Wezwaniem z dnia 16.02.2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim wezwal
inwestora do zlozenia wyjasnien. Dnia 08.03.2022 inwestor udzielit wyjasnien. Nastepnie opinig z
dnia 10 marca 2022 r. r. znak WR.ZZS.3.43523.2022.ES Dyrektor Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwoéwku Slaskim stwierdzil brak koniecznogci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko wskazujagc na konieczno$¢ okreslenia w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan srodowiskowych. Analogiczne stanowisko
zajgt Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach w postanowieniu z dnia 7 marca
2022 r. znak ZNS.9022.2.11.2022.MS, stwierdzajac brak potrzeby sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Pismem z dnia 28 lutego 2022 r. znak WOO0S.4220.96.2022.MT.1 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wezwat wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien do Karty
informacyjnej przedsiewzigcia. Dnia 14.03.2022 r. inwestor zwrécit si¢ z wnioskiem o zmiane
zakresu inwestycji dotyczacg powiekszenia terenu objetego wnioskiem o dziatki o nr 231, 232, 233,
234, 219 obreb Zabice. Jednoczesnie KIP zostal uzupetniony o informacje zawarte w wezwaniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Organ przychylit si¢ do wniosku o zmiang i ponownie
wystapil o uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slaskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chociandw z dnia 23.03.2022 r. znak

RU.6220.1.2022 poinformowano strony o wprowadzeniu przez inwestora zmiany zakresu inwestycji.



Postanowieniem z dnia 08.04.2022 r. znak WO0S.4220.96.2022.MT.3 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu stwierdzil konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Opinig z dnia 30 marca 2022 r. znak WR.ZZS.3.435.23.2022.ES Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Lwowku Slaskim utrzymal pierwotne stanowisko i wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Analogiczne stanowisko zajal Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr 33/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. znak
ZNS.9022.2.31.2022.MS nie stwierdzajac koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania.

Burmistrz Miasta i Gminy Chociandw analizujgc cato$¢ zebranego w sprawie materialu
dowodowego, wielko$¢ zajmowanego terenu oraz stanowisko; Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach
i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slaskim, postanowil natozyé obowiazek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
i sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (postanowienie znak RU.6220.1.2022 z dnia
01.07.2022 t.).

Postanowieniem z dnia 01.07.2022 r. znak RU.6220.1.2022 Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianéw zawiesit przedmiotowe postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW
(z mozliwoscig realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajacych tacznie mocy
25 MW) wraz z droga dojazdowa oraz przytaczem do krajowej sieci energetycznej i elementami
infrastruktury technicznej niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania przedsiewzigcia”
planowanego do realizacji na dziatkach o nr 222, 236, 230, 235, 182/4, 187, 231, 232, 233, 234 oraz
cze$é dzialki nr 219 obreb Zabice, gmina Chociandw, powiat polkowicki, do czasu przedtozenia przez
AP OZE Sp. z 0.0. ul. Wspolna 63b/2, 00-687 Warszawa raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

O powyzszym strony przedmiotowego postepowania poinformowane zostaly, zgodnie
z dyspozycjg z art. 74 ust. 3 ustawy 00$, w formie obwieszczenia na podstawie art. 49 § 11 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (pismo z dnia 01.07.2022 r. znak
RU.6220.1.2022).

Dnia 09.02.2023 1. inwestor przedtozyl raport oddziatywania na srodowisko. Dziatajac na
podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego oraz
art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy podjal postepowanie w sprawie postanowieniem z dnia 08.12.2021 r. znak

RU.6220.1.2020. Strony poinformowane zostaly o podjeciu przedmiotowego postepowania
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obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianéw znak RU.6220.1.2022, podanym do
publicznej wiadomosci w dniu 20.02.2022 r.

Dzialajac na podstawie art. 77 wyzej wymienionej ustawy wystapiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu ,»Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25
MW (z mozliwoscig realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajacych tgcznie
mocy 25 MW) wraz z drogg dojazdowa oraz przytaczem do krajowej sieci energetycznej i elementami
infrastruktury technicznej, niezbgdnymi do prawidtowego funkcjonowania przedsiewziecia” (pismo
z dnia 20.02.2022 r. znak RU.6220.1.2022). W zwiazku art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§ tutejszy organ
nie wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim o uzgodnienie niniejszego raportu.
Omylkowo tutejszy organ wystapit do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Polkowicach, co na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 stanowiacego, iz nie uzgadnia si¢ raportu
z organem w przypadku, gdy ten stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, co w przedmiotowej sprawie miato miejsce.

Na podstawie zgromadzonych materiatéw postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak
WO00S.4221.36.2023.CC.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu uzgodnit
realizacj¢ przedsigwziecia oraz przedstawil warunki korzystania zterenu w fazie realizacji oraz
eksploatacji przedsigwziecia. Tutejszy Organ uwzglednit warunki w osnowie niniejszej decyzji.

Bioragc pod uwage ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia
na srodowisko, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu organ
prowadzacy stwierdzit co nastepuje:

Przedsigwzigeie obejmuje budowe elektrowni fotowoltaicznej o tacznej mocy do 25 MW.
Farma sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw: paneli fotowoltaicznych, stelazy, linii
kablowych energetyczno-§wiattowodowych, przylacza elektroenergetycznego, transformatordw,
ogrodzenia. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr: 222, 236, 230, 235, 182/4,
187, 231, 232, 233, 234 oraz czgéci dziatki o nr 219 obreb Zabice. Elementy instalacji nie beda
obejmowaly rowoéw ani drogi. Pod dzialkami 231, 232, 233, 234, ktore stanowig rowy bedg
prowadzone prace budowlane polegajgce na utozeniu linii kablowej 1aczacej panele PV ze stacjami
transformatorowymi. Przedmiotowe planowane jest na czesciach dzialek, ktére nie sa objete
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wsi. Objete sg ustaleniami Studium uwarunkowar
i kierunkow  zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianow ustanowionego uchwalg
nr XXXIV.220.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 maja 2013 r.

Powierzchnia zabudowy wyniesie do wyniesie do ok. 24,5 ha. Powierzchnia nieruchomogci,
na ktorej planowana jest budowa wynosi 26,89 ha. Najblizej potozony obszar chroniony akustycznie

znajduje si¢ w odlegtosci okoto 398 m od inwestycji.



Farma fotowoltaiczna skladaé sie bedzie z zespotu paneli fotowoltaicznych w ilosci od 25000-
71425 w zalezno$ci od mocy uzytych paneli (moc panela od 350-1000 Wp), wysokos¢ catkowita
instalacji nad ziemig wynosié bedzie do 5 m, a kat pochylenia 20-45 stopni. Jednocze$nie w ramach
inwestycji planowane jest posadowienie do 25 sztuk stacji transformatorowych, do 25 sztuk
magazynow energii oraz maksymalnie do 250 sztuk inwerterow.

Panele fotowoltaiczne zostang wyposazone w powltoke antyrefleksyjna. Konstrukcja zostanie
oparta na stelazach naziemnych. Bedg one mocowane w ziemi na glgbokos¢ ok. 2 m, bez koniecznosci
wzmacniania konstrukcji betonem. Stelaze poszczegdlnych modutow beda ustawione rownolegle do
siebie. Panele znajdowa¢ sie beda na wysokosci w najnizszym punkcie od 0,5 m do 1 m nad
powierzchnig terenu. Wysoko$¢ instalacji nie bedzie przekraczata 5 m.

Maksymalne wymiary obiektu stacji transformatora to 5 m x 4 m x 3 m. Obiekt zostanie
usytuowany na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu plycie fundamentowej, umieszczonej na
zageszczonej podsypce. W rozpatrywanym przypadku planuje sie montaz transformatorow
olejowych lub suchych zywicznych. W przypadku montazu transformatora olejowego stacja
transformatorowa zostanie wyposazona w szczelna tace mogaca pomiesci¢ 100% oleju
transformatorowego oraz wode z akeji gasniczej (120% pojemnosci transformatora). Transformatory
beda wymagaly instalacji systemu aktywnego chltodzenia. Na rynku sg dostgpne dwa rodzaje
systemow chtodzacych — suche i mokre. Obydwa systemy wyposazone sa w wentylatory montowane
wewnatrz budynku. W rozpatrywanym przypadku planuje si¢ montaz suchego uktadu chtodzenia —
transformatory beda chlodzone bezposrednio przez oplyw powietrza wymuszony pracg
wentylatoréw. Inwertery montowane sa w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, ktore
moga zosta¢ podwieszone na konstrukcji no$nej paneli fotowoltaicznych, bgdz umieszczone
bezposrednio na gruncie na niewielkim fundamencie.

Na etapie realizacji najbardziej ucigzliwym czynnikiem bedzie bezposrednia emisja gazow
cieplarnianych powodowana przez transport materialow niezbednych oraz pracy sprzetu
technicznego i maszyn budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter tymczasowy
i lokalny. W trakcie budowy podjete beda dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu
technicznego wykorzystywanych maszyn. Glowne zrédito halasu pochodzi¢ bedzie z maszyn
i urzadzen budowlanych. Hatas bedzie krétkotrwaly i odwracalny. Budowa odbywac si¢ bedzie w
godzinach 6:00-22:00. Na terenie elektrowni fotowoltaicznej wykorzystywane bgdg urzadzenia i
maszyny sprawne pod wzgledem technicznym i zapewniajace, uniknigcie przedostawania si¢ oleju
czy benzyny do $rodowiska wodno-gruntowego.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda sktadowane w
kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadéw budowlanych

bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest mozliwe
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okreslenie doktadnego miejsca ich skladowania. Odpady bedg magazynowane zgodnie z wymogami
ustawy. Ze wzgledu na fakt, iz caly system skiada sie z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych
elementoéw ilo$¢ odpaddéw powstajacych w trakcie montazu bedzie minimalna. Wytworzone odpady
beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, beda
przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadéw bedg sprawdzani pod wzgledem posiadanych
pozwolen zgodnie z ustawg o odpadach.

Scieki bytowe zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone beda w
przeno$nych sanitariatach i odbierane przez uprawnione podmioty. Majac na uwadze zaplanowane
wyposazenie placu budowy w srodki do neutralizacji wyciekéw substancji ropopochodnych oraz
wykorzystywanie sprzgtu posiadajgcego stosowane atesty stwierdzono, ze etap budowy nie powinien
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W wyniku eksploatacji instalacji do produkcji energii elekirycznej ze storica nie bedzie zuzy-
wana woda, za wyjatkiem czyszczenia paneli. Cechg charakterystyczng paneli jest to, ze przechodza
proces samooczyszczenia w trakcie opadéw deszczu lub $niegu. Nie mniej inwestor przewiduje
czyszezenie paneli przy uzyciu czystej wody dwa razy do roku.

Elektrownia pracowaé bedzie bezobstugowo. Etap eksploatacji nie wigze sie z emisja sub-
stancji do powietrza. Jedynie w trakcie prac konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych wyste-
powac¢ bedzie krétkotrwata emisja do powietrza zwiazkow pochodzacych z paliw w silnikach samo-
chodowych. Ponadto w fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw. Odpady powsta-
wac bedg tylko w trakcie konserwacji paneli fotowoltaicznych i usuwane beda przez wyspecjalizo-
wane firmy.

Etap likwidacji polega na demontazu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg
oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez farme. Bedzie si¢ to wigzalo z transportem odpadow,
co sprawia, ze do powietrza emitowa¢ beda substancje pochodzace przede wszystkim ze spalania
paliw przez samochody i maszyny stuzace do demontazu, a proces ten bedzie krotkotrwaty
i odwracalny. Opady pochodzace z likwidacji zostang przekazane wyspecjalizowanym podmiotom
i poddane procesowi recyklingu. Wytwarzany hatas bedzie miat charakter krotkotrwaly i wiazal
sie bedzie z pracg maszyn.

Elektrownie fotowoltaiczne nie naleza do grupy obiektow stwarzajacych zagrozenie dla
srodowiska w wyniku wystapienia pozaru, wybuchu lub wycieku paliwa. Nie wystepuja zadne
przestanki $wiadczgce o mozliwosci zaliczenia elektrowni fotowoltaicznej do zaktadéw o
zwigkszonym lub o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Ryzyko wystapienia
sytuacji awaryjnej dotyczy¢ moze jedynie ewentualnych zakiécen w funkcjonowaniu sprzetu
mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji [np. wyciek substancji ropopochodnych] i

stworzy¢ zagrozenie dla Srodowiska. Jednakze zapobieganie wystapienia takiej ewentualnogci
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prowadzone jest w sposob ciagly poprzez: stala kontrole sprzgtu uzywanego podczas
przygotowywania terenu pod posadowienie elektrowni oraz samego ich posadawiania - pod katem
mozliwych wyciekéw i awarii, ewentualne naprawy sprzetu mechanicznego prowadzone bedg w
miejscach do tego przystosowanych, realizacje inwestycji przez wykwalifikowang i
wyspecjalizowang ekipe budowlang.

Faza eksploatacji inwestycji wigzaé sie bedzie z mozliwoscia wystgpienia teoretycznej
sytuacji awaryjnej. Jest to sytuacja, ktérej prawdopodobienstwo wystapienia praktycznie rowne jest
zeru [nie odnotowano dotad na $wiecie takiego przypadku]. Staty monitoring parametrow pracy
instalacji oraz ewentualnych uszkodzen dodatkowo zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia takiej sytuacji.
Niemniej jednak w razie hipotetycznego wystgpienie tego typu awarii nie powstanie zagrozenie dla
czlowieka ze wzgledu na znaczne oddalenie zabudowan mieszkalnych, a takze bezobstugowa prace
instalacji.

Inwestycja nie powinna prowadzi¢ do skumulowanego oddziatywania z innymi
przedsiewzieciami. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze przedmiotowych
dziatek.

Teren inwestycji stanowig tereny rolne — grunty orne i tgki. Tereny te sg poprzecinane rowami
melioracyjnymi z wystepujacymi tam pojedynczymi krzewami lub niewielkimi szpalerami
zadrzewien. Na obrzezach inwestycji znajdujg sie kepy $rodpolnych zadrzewien. Wzdluz czesci
wschodniej granicy terenu inwestycji przeptywa ciek — Szprotawa. Inwestycja nie powinna wpltyna¢
negatywnie na odbidr krajobrazu, a zasieg zmian bedzie ograniczony lokalnie.

Zrédlem pola elektromagnetycznego na etapie eksploatacji beda m.in. stacje
transformatorowe. Inwestycja z uwagi na wykorzystywanie infrastruktury elektroenergetycznej
niskich i $rednich napie¢ nie powinna powodowaé przekroczen dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych.

Inwestycja nie powinna prowadzi¢ do konfliktow ekologicznych. Przedsigwzigcia
zlokalizowane jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszy Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow tj. Bory
Dolnoslaskie PLB20005, zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1 km. Od planowanej inwestycji.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie korytarza ekologicznego Bory Dolnoslgskie — Odra
Srodkowa. Z przedlozonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, Ze na terenie planowanej inwestycji
stwierdzono m.in. zadrzewienia topoli osiki na szuwarze trzcinowym (Populus tremula-Phragmites
australis), okrajki wzdhuz $rodpolnych rowow (Artemisietea vulgaris), nieuzytki z nawlocig i
pokrzywa (Solidago gigantea-Urtica dioica), znieksztalcone szuwary trzcinowe (Phragmites

australis-Urtica dioica), mozgowe (Phalaris arundinacea-Urtica dioica) i turzycowe (Carex
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gracilis-Filipendula ulmaria), zbiorowisko mozgi i situ rozpierzchlego (Phalaris arundinacea-
Juncus effusus), zaburzonei znieksztalcone florystycznie laki (Dactylis glomerata-Urtica dioica,
Molinio-Arrhenatheretea, Molinietalia caeruleae), zadrzewienia olszy czarnej (Alnus glutinosa),
zakrzewienia wierzby szarej (Salix cinerea), zadrzewienia i solitery debu szyputkowego (Quercus
robur) i zadrzewienia gatunkow lisciastych na skraju lasu (Fagetalia sylvaticae). Na przedmiotowym
terenie nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin objetych ochrong na mocy rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz. U. z
2014 . poz. 1409), gatunkéw grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 22014 1. poz. 1408), a takze
siedlisk przyrodniczych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspolnot, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). Jednak Jjak wynika z przedlozonego
opracowania stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat na mocy rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 . w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U, z
2022 r. poz. 2380), m.in. trzmiela rudego Bombus pascuorum, trzmiela ziemnego Bombmus
terrestris, skowronka Alauda arvensis, mazurka Passer montanus i zurawia Grus grus.

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami — jednolitej czesci wod powierzchniowy (JCWP) — Szprotawa od zrédta
Chocianowskiej Wody o kodzie PLRW60001716429. S to wody zakwalifikowane, jako silnie
zmieniona czg$¢ wod o zlym stanie, niezagrozone nieosiggnieciem celu srodowiskowego. Ponadto
obszar inwestycji znajduje si¢ w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie
PLGW600077, charakteryzujgcej si¢ dobrym stanem ilosciowym i chemicznym. Planowana
inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) oraz na
obszarze zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Z uwagi na rodzaj i skale projektowanego przedsiewziecia oraz jego odleglos¢ od granic
Rzeczypospolitej Polskiej nie jest mozliwe wystgpienie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Poprzez wzglad na lokalizacj¢ przedsigwzigcia nie wzieto pod uwage kryteriow
uwzgledniajgcych:

e obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,
e obszary gorskie,
e obszary przylegajace do jezior,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.
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Stosowanie do art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spolteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, organ
prowadzacy zapewnit mozliwo$é udziatu spoleczenstwa w postepowaniu, wskazujgc w stosownym
obwieszczeniu miejsce i 30-dniowy termin sktadania uwag i wnioskow. We wskazanym terminie —
w zwiazku z przeprowadzonym postepowaniem wymagajacym udziatu spoleczenstwa — nie wplynat
zaden wniosek (Podanie informacji do publicznej wiadomosci o postepowaniu wymagajacym udziatu
spoteczenstwa z dnia 20.02.2023 r. znak RU.6220.1.2022).

Zgodnie z dyspozycja art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) poinformowano strony w formie obwiesz-
czenia o zebraniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwo$ci wypowiedze-
nia sie co do zebranych materialéow dowodowych, jak rowniez zgloszenia zadan oraz sprostowano
informacje (zawiadomienie z dnia 13.04.2023 r. znak RU.6220.1.2022). Zadna ze stron nie wypowie-
dziata sie co do zebranego materiatu i tym samym nie skorzystata z przystugujacego jej na podstawie
art. 10 § 1 kpa prawa.

Analiza przedtozonego raportu, przedstawionych opinii i postanowien pozwala na stwierdze-
nie, iz przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w osnowie niniejszej decyzji, przedsigwzigeie nie
powinno wywiera¢ znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko naturalne, w tym na obszary
Natura 2000 oraz chronione gatunki zwierzat, a takze ludzi.

Majac na uwadze powyzsze Burmistrz Miasta i Gminy Chociandéw orzekt jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw-
czego w Legnicy za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianéw, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢

prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéryAvydal decyzje.

Otrzymuja:

1. AP OZE Sp. z 0.0. ul. Wspdlna 63b/2, 00-687 Warszawa.

2. Strony postepowania — zgodnie z art. 49 Kpa — w formie obwieszczenia.
3. RU a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wroctaw.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice.

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaskiewicza
24, 59-600 Lwowek Slaski.
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Zatgcznik nr 1
do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chocianow

znak RU.6220.1.2021 z dnia 19.05.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o lacznej mocy do 25 MW wraz z drogg
dojazdowg oraz przylaczem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury

technicznej niezb¢dnymi do prawidlowego funkcjonowania przedsi¢wziecia”

1. Inwestor:

AP OZE Sp. z 0.0.
ul. Wspdlna 63b/2
00-687 Warszawa

2. Lokalizacja przedsiewzigcia:
Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o nr 222, 236,230,235, 182/4, 187,
231, 232, 233, 234 oraz czgsci dziatki nr 219 obrgb Zabice, gmina Chocianéw, powiat

polkowicki.

3. Opis planowanego przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe elektrowni fotowoltaicznej o Igcznej
mocy do 25 MW na terenie dzialek o nr 222, 236, 230, 235, 182/4, 187, 231, 232, 233, 234 oraz
czgsci dziatki nr 219 obrgb Zabice, gmina Chocianéw, powiat polkowicki. Powierzchnia
nieruchomosci, na ktérej planowana jest budowa wynosi ok. 26,89 ha, z czego powierzchnia
zabudowy wyniesie do ok. 24,50 ha.

Elektrownia stoneczna oddziatuje wylacznie na teren, na ktérym jest zaplanowana.
Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi, to urzadzenia w postaci cienkich
potprzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu, ktére pod wplywem promieniowania
stonecznego produkujg energi¢ elektryczna. Uzyskana w ten sposob energia bedzie przekazana
do sieci elektroenergetycznej SN. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej
wynosi ok. 25-30 lat.

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie:
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e montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej,

e montaz konwerteréw i potaczen elektrycznych paneli,

* ulozenie linii kablowych energetyczno-$wiattowodowych,

e realizacja przylacza elektrycznego SN,

* instalacja transformatoréw z budynkami/kontenerami,

e ogrodzenie,

* montaz innej niezbednej infrastruktury zwigzanej z budowa i eksploatacja elektrowni.

Rodzaj i parametry ogniw:

e Monokrystaliczne lub polikrystaliczne.

e Moc panela — od 350 do 1000 Wp.

* Liczba paneli: od 25.000 do 71.425 — w zaleznosci od mocy uzytych paneli.

*  Wysokos¢ calkowita instalacji nad ziemia: do 5 m, kat pochylenia 20 — 45 stopni.

e Odlegtos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 10 m.

e Liczba stacji transformatorowych: do 25 sztuk.

e Liczba magazynow energii: do 25 sztuk.

e Liczba inwerterow: do 10 sztuk na 1 MW zainstalowanej mocy, lacznie do 250 sztuk.

Wytworzona energia przesytana bedzie do inwerterow — _urza,dzeﬁ zmieniajacych prad
staty wyprodukowany w modutach fotowoltaicznych na prad zmienny. W inwerterze takze
nastepuje zliczenie wytworzonej energii, okreslenie jej charakterystyki i generalnie
sterowanie przeptywami pradoéw. Jeden inwerter posiada moc 100-300 kW. Ilo$é inwerterow
jest zalezna od mocy przylaczania. Na kazdy 1MW przypada¢ bedzie do 10 inwerterow.
Energia przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, ktorej zadaniem jest

ustabilizowanie napigcia oraz nadanie charakterystyki pradowej, zgodnej z charakterystyka
sieci operatora (gtdwnie podniesienie napiecia do $redniej wysokosci 15 kV). Transformatory
umieszcza si¢ w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych
kontenerach. Maksymalne wymiary obiektu stacji transformatora to 5 m x 4 m x 3 m. Obiekt
zostanie usytuowany na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu ptycie fundamentowe;j,
umieszczonej na zaggszezonej podsypce. W rozpatrywanym przypadku planuje sie montaz
transformatoréw olejowych lub suchych zywicznych. W przypadku montazu transformatora
olejowego stacja transformatorowa zostanie wyposazona w szczelng tace mogacg pomiescic
100% oleju  transformatorowego oraz wode z akcji gasniczej (120% pojemnosci

transformatora).



Zmiany $rodowiska akustycznego wywotane przedmiotowg inwestycja nie beda
powodowaé przekroczen dopuszczalnych polskim prawem imisyjnych standardéw jakosci
srodowiska zaréwno w porze dnia jak i noca, a Wystgpig na terenach niezamieszkatych w
zwigzku z czym nie beda mie¢ Wplywu na czlowieka. Podobnie zmiany zwigzane z
promieniowaniem elektromagnetycznym  nie beda  przyczyng wystepowania

ponadnormatywnych wartosci.

Oddziatywanie inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej zamyka sie w
granicach dziatki objetej wnioskiem. Tym samym nie ma mozliwogci kumulacji oddziatywarn
nawet pomiedzy inwestycjami znajdujagcymi sic w bardzo bliskiej odleglosci. Poziom poél
elektromagnetycznych, ktére 53 Wylwarzane przez tego typu instalacje jest wielokrotnie ponizej
normy. Powierzchnia paneli jest tak skonstruowana, ze nie moze przyczyniaé¢ si¢ do kolizji
ptakéw mylacych obszar elektrowni ze zbiornikiem wodnym.

Odlegtos¢ ogrodzenia od granicy dziatki oraz od obicktéw budowlanych zostanie
Wyznaczona przez projektanta zgodnie z obowiazujgcym prawem. Zwyczajowo przyjmuje sie,
iz odlegtosé od granic dziatek sasiadujgcych powinna wynosi¢ ok. 20 cm. Jednakze po
uzyskaniu stosownych zg6d od sgsiadow, ogrodzenie moze zosta¢ usytuowane w granicy
dziatki. Ogrodzenie bedzie mieé konstrukcje azurowg i nie bedzie wkopane w ziemie —
pozostawi si¢ odstep mig¢dzy podstawa, a powierzchnig ziemi ok. 10 - 20 ¢m, co pozwoli na
swobodng dyspersje drobnych organizméw przez teren dzialki.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktorych tworzy si¢ obszar
ograniczonego uzytkowania. Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne
zapewniaja  wyeliminowanie negatywnego wplywu na  $rodowisko poza terenem
przedmiotowej dziatki, na ktérej lokalizowane bedzie planowane przedsiewziecie.

Prace budowlane zwigzane z demontazem farmy fotowoltaicznej beda mialy zakres
zblizony do prac prowadzonych na etapie realizacji przedsigwziecia. Na etapie likwidacji
bedzie mial miejsce demontaz calej instalacji. Z terenu dzialek zostang usuniete wszystkie
elementy, z ktérych zbudowana jest farma fotowoltaiczna. W skiad niektorych elementéw
wchodzg metale wartosciowe. Sa to min. zelazo, krzem, miedz, aluminjum, Moga one zostaé

poddane recyklingowi.




