A2 poziomo

tynk gipsowy

zaprawa cementowa

belka stalowa IN120 w bruzdzie
FL 50x6x350 mm szt. 2
PRET GWINTOWANY M12 co ~ 400 mm szt. 4

tynk gipsowy

zaprawa cementowa

belka stalowa IN160 w bruzdzie
FL 50x6x350 mm co ~470 mm szt.4
PRET GWINTOWANY M12 co ~ 400 mm szt. 6

tynk gipsowy

zaprawa cementowa

belka stalowa IN160 w bruzdzie
FL 50x6x350 mm co ~470 mm szt.4
PRET GWINTOWANY M12 co ~ 400 mm szt. 6
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NADPROZA STALOWE - ZESTAWIENIE STALI
KSZTALTOWEJ S235JRG2

NR | PROFIL | DLUGOSC | ILOSC CIEZAR
[mm] [szt] [ka]

NS-1 | IN120 1400 4 62.2
NS-2 | IN 160 2400 2 85.9
NS-3 | IN 160 2460 2 88.1
MASA CALKOWITA [kg] 236,15

STAL - S235JRG2

Lp. AUTOR ZMIAN

ZAKRES ZMIAN

REWIZJA

GMINA CHOCIANOW

59-140 Chociandéw, ul. Ratuszowa 10

biuro@sankon.pl

SANKON S.C. Adam i Alicja Santorowscy
59-220 Legnica ul. Dziatkowa 78/3
tel. 076 850 39 55 fax. 076 850 39 56

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PARCHOWIE
59-140 Chocianéw, Parchow 80

RZUT STROPU NAD PARTEREM

mgr inz. Alicja Santorowska 6/D0OS/03 KONSTRUKCJA
mgr inz. Adam Santorowski 38/D0$/03 KONSTRUKCJA
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